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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

TR A

Nirnberg, Juli 1894

Verkaufs-Bedingungen.

..

\\ enn nicht anders bestimmt liefern wir sammtliche
Fabrikate nur auf feste Rechnung der geehrten Auftraggeber
und verstehen sich alle Preise in Mark loco Fabrik ohne Ver-
bindlichkeit gegen 3 Monat Ziel oder per comptant mit 2 %

D CONt

Der Versandt geschieht auf Rechnung und Gefahr der
Empfanger, und kénnen Reklamationen nur nach sofortigem
Lmptang der Waaren gemacht werden. * For Beschadigungen,
Bruch, Colh-Manko beim Transport wird weder Garantie noch
Ersatz _'.__':‘:_':L':;_"'t':_ L.

Verpackung erfolgt zu Selbstkostenpreis auf Kosten der
Besteller.

Kisten nehmen wir nur dann zuriick, wenn dieselben inner-
halb 2 Wochen im guten Zustande franco zuriickkommen.

Verschlage werden nicht zuriick genommen.

Far Wechsel auf Nebenplatze iibernehmen wir keine
Verpflichtung der rechtzeitigen Vorzeigung und Protestauf-
nahme.

Retourwaaren werden nur gegen vorherige Vereinbarung
und franco Zuriicksendung angenommen.

Firmen, die uns nicht bekannt sind, werden haflichst er-
sucht, bel Erteilung eines Auftrages Referenzen beizufiigen, da
wIir sonst annehmen. dass Nachnahme - Sendung gewiinscht
wird.

Beiderseitiger Erfiillungsort Niirnberg.

Durch Ausgabe dieser Preisliste ist die Giiltigkeit friiherer
Ausgaben aufgehoben.

1*
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehaft,
vormals ] A. Hilpert, Niirnberg
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Armaturen- und Maschinenfabrik, A ctien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

ot a8

B e

bl:hﬂl] seit einer Reihe von Jahren befassen wir uns mit
Fabrikation — neben jeder Art Pumpen, Wasserlertungs-
einrichtungen und Armaturen — einzelner Maschinen und
Apparate fir Brauerei- sowie Kellereibedarf; erhohte Nach-
frage unserer bisherigen treuen Kundschaft reifte den Entschluss
dieser Sparte mehr Aufmerksamkeit dadurch zu widmen,

dass wir eine speciellle Abteilung fur dieselben 1n unseren
umfangreichen, best eingerichteten Werkstatten installirten
und gestatten uns nun die Aufmerksamkeit weiterer Kreise
dadurch auf diese Abteilung zu lenken, dass wir den ge-
schiitzten Interessenten unseren neuen umfangreichen Special-
katalog iiberreichen, der die mannigfaltigsten, erprobten und
teils patentirten Maschinen, Apparate, sowie Gebrauchsgegen-
stinde genannter Specialitit gesammelt enthilt, hoffend, der-
selbe wird eingehender Durchsicht gewiirdigt und dann zugleich
veranlassend. dass bei eintretendem Bedarf die Deckung der-
selben uns giitigst iilberwiesen wird, es wird unser stetes De-
streben sein, durch sorgfiltige fachgemdsse Austiihrung zu
dienen, sowie auch unser Trachten dahin geht, weitere, neue
und erprobte Construktionen in den Bereich unserer ['abri-
kation zu ziehen.

Hochachtungsvollst

Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft
vormals J. A. Hilpert.

Niirnberg, Juli 1804.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Luftgegendruck - Fassfiillapparat

fiir Biere jeder Spundung, direct vom Lagerfass oder in

Verhindung mit Filtern.

=

Apparat

In Verbindung mit
s - Verhutungs -
N

Ruckstoss

C: — Preis 4 200.—,
. incl. 30 mm Ansteckhahn, Abspritzschlauch, Darmschlauch,
3 m Bier- und 5 m Luftschlauch.

Yorteile: 1. Mindere Anschaffungskosten. 2. Kein Nachfilllen. 3. Einfache
Construction. 4. Einfache Handhabung. 5. Schaomfreie Abfiillung. €. Abfillung auf
= gleicher Hthe mit dem Lagerfass. 7. Kein Bierverlust. 8. Kein Kohlensiureveriust.
9. Abfillung unter vollkommenem Luftabschluss, 10. Vermeidung eines Gegendruck-
kessels, dadurch 11. bedentend erhihte Leistungsfihigkeit. 12. Freie Hahnbewegung.
13. Ausbalancirung des Hahnens. 14. Sofortige Beobachtung des Vollwerdens.
15. Kein Spritzen beim Hahmabheben. 16. Kein Heben des Geligers. 17. Nur ein
Hahn ist erforderlich um Bier und Luftkanile zu Gffnen resp. zn schliessen,

Dieser Fassfllapparat, nicht schwer, deshalb leicht transportierbar, wird mit
besonderem Vorteil in Verbindung mit dem Riickstossverhlitungsapparat angewendet,
der das l4stige Heben des Geligers und das Aufrtthren im Filter wirksam verhitet

beim Zureiben des Hahnes, deshalb ist dieser Apparat zu jeden vorhandenen Fill-
apparat nund Filter zn empfehlen.

il SLUB http:/idigital slub-dresden de/id462855007/9
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.

vormals J. A Hilpert, Niirnberg.
¢ 2
(R DA

Luftgegendruck-Fassfiillapparat mit Riickstoss-
verhiitungsapparat.

C; — fiir 2 Fisser mit Riickstossverhiitungsapparat £ 435.—,
incl. Zubehor wie bei Fig. 1 zu jedem Hahn.
L; — Eine Luftpumpe von S00°2500 mm Kesselgrisse # 150.

Mit diesen Apparaten kann in Verbindung mit der Rilckstossverhlitung direct

vom Fass oder vom Filter abgefiillt werden und zwar bei Schaumvermeidung sowie
vollstindiger Fiillung der Fisser, sodass kein Nachfilllen erforderlich, dabei erfolet
Luft Ein- und Auslass, sowie Bierzulauf nur durch eine Hahnbewegung. Der Gegen-
druck wird durch ein Ventil geregelt. Die Hihne sind mittels Gegengewicht aus-
balancirt, ein Universalgelenk flir die Stunge ist ganz vermieden und doch ist der
Habn pendelartig nach allen Seiten beweglich, desgieichen ist die Anpressungsein-
I richtung auf das Spundloch sehr vereinfacht, sodass die ganze Construction als die
denkbar einfachste und demzufolge der Apparat als einer der billigsten zu bezeichuen ist.

NG Eouig

LA
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gesellschaft.

L

Gegendruck-Abfiillhahn. Stander mit Hahn.
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Durchgang mm 10 [ 20) 25 3(0)
Preis .# 3.. 11), b2 97 0.
uglich glatter Biiffel-Darmschlauch SIS T,

r dllemein |-|-_||*Ir'|']'i H;I_l‘_-!ir' nO I ;ii;l'i. A1l |-§-|.-.-'= ,'-~'-,-'|']].]1-r-

'||: - im1a s T .3 ot e i . —— ¥ - H " ]
| isbhalancirter stange und Anpressvorrichtung aneebracht
Werden und erhont sich dann der Preis um 4 55.
Slehd [_' »d
:l‘; i ; | Bt T $i 200 'I.--. fut 3y T . | =k o | = | 113 ] ! :
ie=g .i.a...!. iertigen wWir 1n veéreinlachter =sehr Nandailcler [---r‘*.r'-. LU0 MMassigen
I'\.._.:__,-. r;._ I_I'-: a Fam o s = F=1 ' nl . ! g T 9 5 2 N e g
]_ | 1] 1) ]:{11 ung 1st 1olpende: [ar i-}l_ii'w'.lll.r.lll'h = Wird mit dem L.’i":"."-

fass und der Luftschlanch Lji mit der Luftleitune in Verbindung gebracht und wenn
.11. .I_l-‘ - Y- 1 v | ¥ - s 5 ' wa .-
‘6T Hahn 1o das Spundloch gedrickt ist, wird der Griff des Lufthihnechens I aus

L ]

Stellung II nach I gedreht, wodurch Druckluft in das Fass tritt : hierauf legt man
den Hahngriff H aus seiner senkrechten Stellang in horizontale Lage I.:'u.'h-rr.*rlif-
und es beginnt der Bierzuflnss. Nach einiger Zeit wird das Lufth4hnchen in
Stellung III gebracht um der singepressten Luft Abgang durch Schlanch Lo zo ge-
wibren; das Fass fiillt sich und das Vollwerden zeizt sich am Schauglas S84, worauf
H nach oben und L in Stellung IT gedreht wird. 85 ist Schauglas :;Irn Bierschlauch
und P ein Huhnchen zum Probenehmen. Beim Einbinden des Darmschlauches ist

1ATAHET Zn .ill!li.-ll,. (1a=5 der l.lif'tn;i.n:i.l Eaina "Ir-r_r]'q-_-r:;_-;;:;__' Erielder.

-
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
(R )

Stander

mit Ausbalancirung fiir Gegendruekhihne 5 bis (.

C, Stiinder mit Gegengewicht und Stange £ o0.
Derselbe complett mit Hahn . . . . | Ni.
Mit Anpressvorrichtung mehr . . . . ., 6.

Das Arbeiten mit den Gegendrmckhihnen wird wesentlich erleichtert, wenn
dieselbe in Verbindung mit obigem Stinder an einer nach allen Seiten beweglichen
Stange befestigt sind, welche an einem Drahtseil hingt und ausbalancirt ist durch
ein Gegengewicht, wodurch der Hahn sich leicht vom Fass abhebt. Ausserdem sind
die Hihne dann ohne den langen Filllconus ansgeflihrt, der stets ein Nachfiillen er-
fordert. Dies fillt weg bei Anwendung unserer Conusse, ergiebt somit erhebliche
Ersparnisse an Zeit und Bier.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

,‘.S-%- Vierfacher Abfiillbock

mit Doppelhiihnen,
Schaum- und

Riickstossyverhiitungs-
Yorrichtung.

5
b~

¢ 8 — einarmig und einfacher 10 mm Bock-Hahn . . J0  93.—
¢ @ — desgleichen und dopp=iter 10 mm Bock-Halhm . . 106.— I
Ci0 — zweiarmig und einfachen 15 mm Bock-Hahnen . . 140.—
Ci11 — desgleichen und doppelten 15 mm Bock-Hihnen . _ 165.—
I Diese Abflillbticke erhielten eine hohe Vervollkommnung durch Anbringung

aines +?i=_‘:t*ﬁﬂ'rtiﬁ“"” Hdckﬁtuss\;erhﬁtunggapparates sowle die .-'!_H"u";'l.'*rll].lll'lh: von ]-'f"!"_["l."'].'
hihnen. welche Combinirung den listigen Riickstoss in's Lagerfass oder Filter ganz
I vermeidet und zuzleich das Schiumen anf’s geringste Maass reduzirt. Lange krumme
Rohren sind ganz vermieden und alle Teile sind leicht auseinander zu nehmen, wo-

: darch die Reinhaltung anf's Aeusserste ermiglicht ist. Alle Teile, die mit dem Bier in
Bertihruong konmen, sind aus Metall und verzinnt, der Apparat im Ganzen sehr stabil.

Einfacher Abfiillstdander

mit zwei oder mehreren Hihnen.

dem verstellbaren Doppelrohr
OINZIPA TARUU] Il

pun jarjod uRpPOY puis e[Ie)[[WAgy @i

Der Abfullstinder besteht aus der Siuale,

mit zwei Hithnen und einem Probirhithnehen.

C12 — mit 2 Hundskopf-Hahmen 256 mm . . £ 48.—
G4l — Fasshahn mit Sieb . W iy e £ )
: mit Schaulaternen mehr . . . . 4 10.—

v
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Aectien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Zweiweg - Bockhahn Dreiweg- Bockhahn

fiir ein Fass, fur zwel Fisser.

Fig. 6. 1. .
R i B
Y Baaa! 200

I.l'

Durchgang Durchgang

(x10 in mm | 15 20° 1 — in mm. 10 15 2()

Preis 4 18.— 21, 25.— Preis o 25.— 28.— 33.—

Die Auslaufspitzen sind auf 6—8 mm verengt, sodass eine starke Drosslung
des Bierlaufs erfolgt und dadureh Schiumen moglichst vermieden wird. An jedem
Hahn ist ein Probirhihnchen. Sehr vorteilhaft ist der Dreiweghahn, da zwei oder
21N ]'.-L‘I-"“ ;Mi.?.E 1!"'""";*'“ BT ILET '|.|||'1 wenn £i1nnes Jdavon an- '-'i!'f .'..!'H_'-'-*.-'E:' '.'.iI_':I o [
iolgt keine Unterbrechung des anderen Laufes. in Folre dessen entstelit auch ke
[l

am (R ] l
Ruickstoss - Verhiitungs - Apparat.
Fig. 8.

D, — Preis A 75.—.

Dieser Apparat 1st ganz aus Messing hergestellt, mit Schauglas, Manometer
nnd Luftabschluss versehen; durch Litisen von vier Fluigelschrauben kaun der Deckel
abgehoben und die innere Reinigung vorgenommen werden. Der Apparat hat zur
FErzielung seiner Wirkung keine beweglichen Teile ausser der im untern Teile be-
findlichen Schwimmerkngel zum Luftabschluss. Eingeschaltet zwischen Lagerfass und
Abflllapparat verhlitet er das Heben des Geligers und zwischen letzterem und Filter
das Aufribren in letzterem aunch wenn der Abfiillhahn rasch geschlossen wird.

1
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

.

-:%'

R

Hand-Apparat

zum Ausspiilen und Aunsdimpfen der Fiasser.
B3 o

L i

'

——

";.'_' *.ﬁ :-}-{II-
inereien bestimmt, ist handlich

durch das Spundloch,

W :-1 -
b

nparat, flir kleinere Br nund sehr

end. Er wird mit

auf welches er sic

iner Diis
Hl‘_'l-l-d"d Pl

woranf man '11:11";'{'.

Drehen des

mit

dem (ummiconus anfsetzit,

+ . | 5 i
Y & n # .
in das Fass gastecktl,

Hahnens Wasser oder Dampf eintreten lassen

S aT
" 1Ll

bespriihen.

kann. welche das Fassinnere pach allen

Fass-Spiilapparat
mit selbstschliessendem Yentil fiir Kalt- und Warmwasser.
1. 10D,

5'# :-l:il :
115.

P: — ein Stinder allein, ohne Platte

Ps ein Stinder mit Ventil und Hahnen ohne Platte
P: — zwei Stiinder mit Ventil, Hahnen und Platte _ 160.
Ps2 — ein Ventil mit Hahnen 60.—

Ventil und Diisenstinder sind bei diesem Splilapparat auf einer gusseisernen
Fundamentplatte getrennt angeordnet; ersteres ist selbstschliessend, wogegen das
Oeffnen darch kurzes Heben des Gewichthebels erfolgt und nach Belieben kaltes oder
warmes Wasser znm Spiilen darchiisst. Die Dlisen sind derartig ausgeflihrt, dass
nach allen Seiten das Fassinnere auf's Vollkommenste bespritht wird. Das ablaufende
Wasser fliesst innerhalb des Stinders nach einer Ablaufrtfthre. Die Stinder kdnnen
auch einzeln mit oder ohne Ventil auf Holzplatte oder sonstigem Fundament auf-
gestellt werden. Federn =ind ganz vermieden.

11
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Spahne-Waschmaschine.

Fig. 11.

Modell- : Riemenscheiben- .

chiffre Kubikinhalt Divchmiastrin. Breite Umdreh. pr. Min. Preis
() 140 Liter Handbetrieb 30 N 120 =
0! 22008 dergl. 20 il B0 =
()2 ARt 600 > 60 mm 20 , ool
()3 Bl 60006800 20 o - o80.—.

Wenn nur mit einer Riemenscheibe, ohne Riemenausriicker
und chne Auffangtrog bei Q% A4 55.— und Q? .# 60.— weniger.

Bei Construction dieser Maschine wurde besonders auf hiufiges intensives
Wenden und Absplilen der Spihne Bedacht genommen und dies dadurch erreicht,
dass im lnnern eine Heb-, Wende- und Spillvorrichtung angebracht wurde. Haupt-
sehlich aber ist ausserdem, wenn flir Motoren-Betrieb die Maschine eingerichtet, ein
Wechseln der Drehungsrichtung der Trommel vorgesehen, wodurch bekanntlich die
Waschwirkung sehr erhtht wird; es sind zn diesem Zwecke zwei lose und eine feste
Riemenscheibe angebracht, auf denen ein offener und ein gekrenzter Riemen laufen
und je nachdem einer oder der andeie auf die feste Scheibe geschoben wird, indert
sich die Drehrichtung der Trommel. Die Heb- und Wendevorrichtung bewirkt ein
successives Heben und Wenden der Spihne bei gleichzeitiger Besplilung, ohne dass
die Spihne beschidigt werden. Ein Dreiweghahn gestatiet, kaltes oder warmes Wasser
zuzuleiten. Der Trog unterhalb der Trommel wird beim Entleeren derselben aus den
Zapfenlagern gehoben, anf den Boden gestellt und dient so zum Sammeln der Spihne.
Die Maschine erfordert geringen Aufstellungsraum, arbeitet rasch und ist nicht teuer.

12
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

;ﬁ_ P @

Fass-Sterilisir-Apparat.

Dampf

P, fiir 1 Fass. : M 90.
P — fiir 3 Fass . . 260,
Ps — fir 6 Fass . . ten . - 220.

Die einfache Ausspillung der Fasser mit kaltem oder warmem Wasser gentigt
nicht , wenn dieselben stark verunreinigt oder gar schon das Holz inficirt wurde; es
1st dann ein griindliches Sterilisiren dorch Ausdimpfen das einzige Mittel, um sie
ohne Gefahr wieder vollstindig gebranchsfihig zu machen. Beregtem Zweck dient
nun in einfachster Weise der Apparat Fig. 12, bestehend aus einer soliden Fassanflage,
einem Mischeylinder, entsprechenden Leitungen fiir Wasser und Dampf, sowie dazu-
gehlrenden Ventilen, Hihnen und Streudtisen. Die Einrichtung kann sowohl fiir ein
Fass als auch fiir jede beliebige Anzahl getroffen werden. Die Handhabung ist der-
art, dass der zugeleitete Dampf von niederer Spannung entweder das in den Cylinder
- eingelassene kalte Wasser aus diesem in die Fusser treibt, oder dass das Wasser in

dem Cylinder zur Erwirmung gelangt und dann erst zur Benlitzung kommt oder aber
der Dampf wird allein benfitzt und dann nachgesptilt. Es ist nicht erforderlich, dass
der Wasserzufluss unter hohem Druck in den Cylinder erfolge, sonderm nur aus
einem hther gelegenen Reservoir, da der Dampf die treibende Kraft hier abgiebt.
- Will man die Fusser rasch abktihlen, s0 kann man Pressluft in dieselben einleiten,

o die einer in der Nihe aufgestellten Luftpumpe oder einer beigefiihrten Pressluftleitung
entnommen wird.
Zwischen den Fassaoflagern befindet sich am Boden eine Rinme, die das ans-
fliessende Wasser ableitet. Die Disen sind derartig geformt, dass das ganze Fass-
: innere vollkommen bespriiht wird.
i
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Armaturen- und Maschinenfabrik., Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

Patentirte Fassroll-Maschine

mit immerwihrender Schaukelbewegunge und selbstthiiticer

Abrollune.

D. R.-P. Nr. 64121.

Lange Preis Preis |
inMeter flir Motorenbetrieb flir Handbetrieb
6 W M 450, M 560, {
= W o). 6240,
10) W . bal, et ety

Fur Motorenbetrieb dienen Stufenscheiben. die verschiedene

Geschwindigkeiten gestatten

Mangelhaft war das Rollen, so lange den Flssern eine immerwihrende
Schankelung nicht erteilt werden konnte, keine Maschine kann eine entsprechende
Einrichtung aufweisen; nunmehr wird aber mit dieser Maschine dem Verlangen be-
gegnet, indem diese ein Husserst einfaches Constructionsteil enthilt, das in wirkungs-
vollster Weise den Fiussern die Schaukelbewegung wihrend ihres Rollens und Weiter-

bewegens erteilt, ohne die Leistungsfihigkeit der Maschine im geringsten zu
beschrinken; die Einrichtung kann selbst an vorhandenen Masehinen angebracht
werden und besteht ans excentrisch auf den Achsen befestigten Rollen, die mit Spi-
ralen am Umfange versehen sind. Die Maschine beansprucht nur geringen Kraft-
aufwand, ca. 1/4—1|o Pferdekraft, und leistet bei mittlerer Linge bis B0 Fass per
Stunde.

http:/idigital.slub-dresden de/id462855007/1 8




Armaturen- und Maschinenfabrik, A ctien-Gesellschatt,

vormals J A. Hilpert, Niirnberg

Einfache Fassroll-Maschine
fiir Schankfasser.
Wes fiir ein Fass mit Handbetrieb . N Do.
W fiir Motorenbetrieb 5% m lang 170.
N t—Tur Handbetrieb 200).—
W,o — fiir Hand- und Motorenhetrieb 210.—
Fassro!l-Maschine
mit selbstthiitiger Abrollung.
W Ws W W '
g - Xy : : |
Linge o m (2 T 10 m 12%: m
1 fur }[l.ltLil‘t'll]lt?‘.[—'l‘i.l.'_ll _ﬁ' zill_l.; HH!._‘-—_- 'illll_.— i;ul._—
fiir Handbetrieb M 360, — 450.— 560.— 660.—
| Fassroll-Maschine
| fiir Lagerfisser.
|
' W,., — fir Handbetrieb und ein Fass A 150.—
i ’9 . » zwel Fiisser . . - » 270.—
* W.2 — o Hand- und Motorenbetrieb je .4 25.— mehr.
i |
:
i
- ° L
" |
jt 15 a
.
!
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J, A. Hilpert, Niirnberg.

o aE

Freistehende Luftpumpe Luftpumpe
mit Handhebelbetrieb, fur Bierprgssign_
1'~I:___'. 11- i'1=_' ]._I.

Li2 — einfach wirkend, Cylinderdurch- Li2a—auf qusseis. Platte montirt, mit Hebel,
messer 130 mm. . . i 85.— Cylinderdurchmesser 76 mm /£ 32. — l
Liz — doppelt wirkend, Cyilnderdurch- Li2b—aufgusseis. Platte montirt, mit Hebel,
messer 100 mm . . . 120.— Cylinderdurchmesser100 mm.# 60.— |
Die Pumpen sind einfacher, solider und dauerhafter Construetion.
Luftpumpe fiir Hand- u. Riemenbetrieb, Luftpumpe mit Schwungrad,
auf gusseiserner Platte montirt. auf Holzplatte montirt.

Fig. 16 Fig. 17.

P17
— l|1

. 140 —
w 180, —
160
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—
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o © =3
'-""3'1:1::-":- o
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

L L
Transportable Luftpumpe Fahrbare Luftpumpe
mit Handhebelbetrieb, mit Handhebelbetrieh,
zum Bierabziehen. zum Bierabziehen,
o) Fig. 19.
Fig. 18. -

'Y R

l-l-l-.ll“ il
B
i\

O

(
<) ISSOAD[OSSOY

W E RO = Ut

&
¥

‘e ()es

Kesselerosse

—— = —
Lig —einf. wirk. Cyl. 130 mm £ 125.— Ls — einf. wirk. Cyl. 130 mm ./ 170.—
Lioa— : SR | RERTER A | A ol - T : - 80 .- . 140.—
L11 —ﬂﬂPP- - - 100 - 100.— Lg — UGD{]. = - 100 , . 19b.—

| Freistehende Luftpumpen fur Maschinenbetrieb.

Ls —Cyl. 130 mm, Hub 200 mm .# 230 — | Lg —Cyl. 130 mm, Hub 200 mm .# 380.—
Ly 180 o 200 R0 [ L — 60 s 200 » 480.—
Cylinder mit Metall gefiittert _ 260.— Cylinder mit Metall gefittert . 440.—
resp. , 330.— resp. , 520,—

Riemenscheiben 600 <100 mm. Riemenscheiben 800 110 mm.
Diese Pumpen sind sehr leistungsfihig bei einfachster Construction und des-
halb sehr empfehlenswert. Wenn Wasserkiihlung erforderlich, werden die Pumpen
in einem Cemenikasten montirt, der als Wasserbehilter dient. — Kessel mit Luft-
reiniger und compl. Armatur zu diesen Pumpen in jeder Griisse nach Bedarf,

il SLUB hitp://digital slub-dresden de/id462855007/21
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

.

#&

Doppelt wirkende Luftpumpe

fiir Hand- und Motorenbetrieb.

I, — Kesselgrisse 1000 > 600 mm, Cylinderweite 120 mm, incl.

Schwungrad u. zwei Riemenscheiben 500100 mm -# 290.
L.a — Luftfilter, sehr empfehlenswert . . . . ., 20.
I., — @Grosse Luftfillteranlage . . . . . . . ., 160.—

Die Kessel sind mit voller Armatur, incl. Kesselfisge und eines Sicherheits-
ventils, versehen, letzteres fiir Unberufene nnzuging lieh.

Der Cylinder befindet sich behufs Kithlung in einem Wassergeilise, durch das
stindig Wasser circulirt. Die Ktihlung gestattet auch eine hthere Tounrenzahl und
ergiebt griissere Leistung. Die Lagerung der Antriebwelle besteht in kriftigen
Lagern mit Metallschaalen.

&
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gzesellschaft,
. vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

R . )

Einfach wirkende Luftpumpe
fiir Hand- und Motorenbetrieb.
} '_:'.
L: — Kesselgrosse 1000 600, Cylinderweite 100 mm .7 185.—
Pisr— - SO0 500, . 100 ,, _ 190.—
IJ'. = LL] !.{I'I :::}'iq LE ‘l' " ™ lt"l';
- I.l_ [ T :”l" \‘ :g:lﬂq. T :I':i " = :{,-
Fiir Motorenhetriebmit zwei Riemenscheiben 400 70 | 25.-
« Luftfilter PR TRy e Lt e o)
; Diese Kessellaftpumpen haben die allgemeinste Verbreitung haoptsichlich zom
I Bierabziehen gefunden, haben leichten Gang, sind kriftig construirt sowie mit nach-
stellbaren Kolben versehen und ergeben lange keine Reparatur. Bei den Armaturen
ist ein Sicherheitsventil. L3a und L3b sind speciell auch fur Wirthspressionen
geaignet.
= ° >
19
{
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Aectien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg. =

R S%)
Doppelt wirkende Luftcompressions-Pumpe

fiir Hand- und Motorenhetrieh,

Fir. 24.

|
Li; — Cylinder-Durchmesser 100 mm, fiir Hand- |.
und Motorenbetrieb . . . . . . . #4200,
| Nur fiir Handbetrieb . . . SRS A AT |
| Mit Wasserkiihlung mehr. . . . B |
Pumpe allein ohne Eisenstinder . . . . | 200.—
Riemenscheiben 500 x 100 mm, Tourenzahl 60 pro Minute.

Die Lager der Kurbelachse und des Kreuzkopfes sind
aus Rotmetall. Im Preise inbegriffen sind Windkessel und &
alle Armatur.

Diese Compressionspumpe ist sehr leistungsfiliig und speciell fiir hihere
Drocke bestimmt. Die onstruction ist derart, dass alle Teile tibersichtlizh und

leicht zuginglich angeordnet sind.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

: vormals J. A. Hilpert, Niirnberg
@ Y = =1 e
T DA
Ausschank direct vom Fass |
mittels fliissiger Kohlensdure.
Unier Anwendung eines Druck- unter Anwendung eines Druck-
Reduzirkessels und gines Syphanhahnes. Reduzirventiis und eines Syphonhahnes.
Fig. 25 r. 26
I
. ’_3_
| L
&
ol
iy 7
M. M- M- M Einkrihnig .# 65.
nesselgrosse 1.; < 0.45 1.0 <0.,35 0.7 0,35 Mo Zweikriihnig . 90.

' Einkrahnig .# 110. 95.—  90.— Eisbhiichsez.Hahn . 12.
Zweikrahnig ., 135. 1150.— 110. Im Preise inbecriffen
Biersammler mehr . . . # 12. ist: Reduzirventil, Sy-

im Preise inbegriffen ist: Syphon- phonhahn.Sehlaueh und
hahn, Schlaunch, Reduzirkessel mit GestellzurKohlensiiure-
Schelle zur Kohlensiiureflasche, Yer- flasche also excl. letz-

C bindungsrohr, Manometer, Sicher- terer.
heitsventil und sonstigen erforder-
lichen Armaturen; Kohlensiiure-
flasche ist nicht inbegriffen.

o Der Ausschank direct vom Fass hat wohl den Vorteil, bei flottem Abgang ein

gutes Glas Bier zu bieten, jedoch bei missigem Abgang veranlasst die gewshnlich
ungereinigt ins Fass tretende Luft sehr rasch ein Schalwerden des Bieres und die
gute Absicht, die Luftpression zum Ausschank zu vermeiden, ist total vereitelt. Anders
mit dem Ausschank durch flilssige Kohlensdure: disselbe ist nur allein im Fass und
hilt das Dier stets unter Druck, wodurch absolut keine im Bier gebundene Kohlen-
siure entweichen nnd sonach kein Schalwerden eintreten kann, selbst tiber Nacht nicht.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

R

Ausschank direct vom Fass.

unter Anwendung eines Reduzirventils.
gines Luft- und eines Zapfhahnes.

e e =
M; — Einkriihnig . £ 65.—
M. — Zweikrihnig , 90.—
M: — Dreikriihnig . 115.—
M. — Reduzirventil , 35.—
Gestell z. Flasche 0.—

Im Preise inbegriffen 1st:
Zapfhahn,Lufthahn,Schlauch,
Reduzirventil und Stinder zur
Kohlensiiureflasche.

Kosten nach diesem Verfahren sind
sgring, pr. Kilo Natur-Kohlensdure 75 4
uad mit 10 Kilo, geawthnlicher Flaschen-
inhalt, ktinnen ea. 30 Hecto ausgeschenkt
werden. Rohirleitungen, die sich verun-
reinigen ktinnten, sind nicht vorhanden,

Reparaturen sind auf lange Zeit ans-

raschlossen und geringfgig.

mittels Zufuhrung filtrirter Luft
® nach D. R.-P. No. 66430.

Fig. 25.

=
I
—i

| T

l I.- | = i I-..-

I HEETET N

! \

= '|III

|‘ = iy ety |

— ?ET ———

M; — fiir ein Fass . ./ 55.

fiir zwel Fisser . 069,
incl, 3 m Zinnrohr und 1 m
Gummischlauch.

Eishiichse . i s

Das Zapfen vom Fass ohne Druck-
mittel ist, wenn aunch beliebt, doch un-
vollkommen, wenn nicht die zugeflihrte
Luft filtrirt wird, denn diese ist zur
Regel aufs Hbchste verunremigt, Mt
dieser Vorrichtung wird die Luft, ehe
gie ins Fass gelangt, zweimal darch einen
Aussen- und einen Innenfilter gereinigt
und ist der RBetrieb kostenlos, da nur
hin und wieder Watte zu erneunern ist,
Reparatur ist ausgeschlossen. Ein Ventil
verhindert das Entweichen von Kohlen-

simrae aus dem Fass.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,

vormals J A. Hilpert, Niirnberg.
Y L4
P 1 ti;
o b 0:S:0 e, »
einfachster Bw|'xnpi;1p;uu'ut direct am Fass mittels fliissiger
D. R. G. M. 21827. hohlensiure. Patentirt im Ausland.
r. 28b
r, a5 a
."1' a

{
M. — fiir ein Fass, elegant in Emailfarbe gemalt ./ 385.—

: denselben hochfein vernickelt . s 8L
Miia fir zwel Fass, elezant in Emailfarbe cemalt . 45.—
. | denselben hochfein vernickelt . RS Y o | e
M.t — Ein Fiillstutzen . L et s s i)

: M:: . — Neusilh. Zapfhahn, abnehmb. Schliisselgrift | 9.
Ein Transportkiistchen S RS PR o o Lo B
Massen von Bier gehen ihrer Bestimmung verloren: mit Behagen getrunken
zu werden, Massen wiirden mehr getrunken werden von Liebhabern _eines kiithlen
& .'-'|E].'.;-E|p_'4_"_'1 :'T':h-‘l'lﬂ YOI l'.-l_"-i--“'_ Wenn es ”J'""_:.E:tl'h Fewesan 'I-T:_"I.I.'r‘, ]"';1:"".”“' E';'H}*i[-'j'."" .|_|_.|_!
. I Tage derart im Zapf zu halten, dass dem Bi.ere seine Vollmundigkeit nnd Bektimmlich=-
keit erhalten bliebe; aber bekanntlich geniizen nach heutiger Lage schon Stunden,
das Bier eines Fassas, das die Familie, das Casino, die Cantine, ein Verein etc. zom Aus-
schank bringt, schaal und nnbekimmlich werden zu lassen. Diesen Unzulinglichkeiten
begegnet nun der Apparat Prosit, ein kaum mehr handgrosser Apparat, der eben
nur die erforderliche Menge Kohlens4inre enthilt. welche zum Aunsschank eines oder
- zweler Fisser erforderlich 1st und erstere selbstthitiz der Bierentnahme entsprechend
o unter regelmissigem Druck dem Fasse abgiebt, es muss somit das Bier tagelang

frisch, wohlschmeckend und bektimmlich bleiben.
Der Apparat besteht aus dem Bebilter a in fester Verbindung mit dem
Reductor ¢ und seitlich angesetzten Sicherheitsventil 1. Durch b, ¢, d erfolgt die
Fiillung und durech g, h, 1 die Eotnahme der Kohlens¥ure. i ist eine am Ende scharf
geschlifene Rbhre, welche in den Kork durzh leichtes Hin- und Herdrehen eingebohrt
wird und dadorch die alieinige ongemein dichte Verbindung mit dem Fasse bewerk-
stelligt ist; da=s ansgebohrte Korkstlck ist in i eingetreten und wird spiter leicht
ausgezogen. Die Kohlensiure strimt aus i durch Loeh k in das Fass. — Die Fiillung
erfolgt darch den Bierliaferanten, der den Apparat auch zur Verfligung der Con-
sumenten hilt, auch jeder Mineralwasserfabrikant kann einfiillen, und betrigt
das Quantum ca. 0,3—0,6 Kilo Kohlensinre, also ein geringer Wert.
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

R = e

Schankapparate mit Luftpumpe,

—
T L et :?‘l

direct vom Fass,

-
&
o

Mit einfachem Schnabelschankhahn.

M:2 - bronzirt,ieicht Med..// 18.—, schwer Mod..# 22 |

Miza- do. mit Hebel , 22—, . oL shsity=nl)
polirt _ L TR IS ENEY
vernickelt . 2 , 8.—
mit kantigem Schankhahn 30U

Mit einfachem Schnabelschankhahn.

bronzirt, leicht Mod.. /7 25.—, schwerMod.. /7 29.—
polint: St T mehr 5.
vernickelt . . . N T R oy i | e
éu M:«a mit kantigem Schankhahn 3.90

Mit einfachem Schnabelschankhahn,
Mis-bronz. leichtMod. 7/ 28.—. schwerMod.. /7 32.—

polinlis ey omehn s S el —=
vernickelt . . R PG eprn i | | e

M:sa- mit kantigem Sckankhahn _, . . _ 3.50
1 Schnabelhabn zum Anlothen . . | 230

1 . mit Verschraubung . . 3.40

' polirt. . mehr ./ 0.80 resp. , 1.10
vernickelt g B | Tt e 1111

1 kantiger Schankhahn zum Anlothen . 350

1 2 , mit Verschraubg. . 4.70
polirt . mehr .# ).—resp. . 1.30
vernickelt .. suk bl = 5):80

|
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

. vormals J. A. Hilpert, Niirnberg
8 %)
=

Anstich- oder Syphonhdhne.

= (- Leicht Modell | 11.

3 (x5a Mittel - 10 mm . -12.90
s (x5 SCnwer ., 1) mm N
]:i e — . . 1o mm 16.—
H"‘!'ﬁ mit Kantigem Schankhahn mehr . .. 3.50
_4-" NRS= Retourventil mehr . 0,60
T Polirt = (.50

' Fein vernickelt mehr __ . —

j ) Hihne 1 sow zum Bierabziel ls .

\uss bestimn

trsda — tur hromer-Spunde | 10.50
s, Glockenhahn zom Abdichten am Kork W 17.90

’ R (xs — Schwer Modell 10 mm ¢ 18.— |
i

A = % (= : a Ihssers e De

1L

Gs — > 2 L rmea — b b
Riickschlagventil mehr i I

Diese H#hne sind vornehmlich zom Bierabfillen anf
Flaschen mittels Apparaten mit Gegendruck geeignet, besitzen
rwei Lumfthibnchen, Schlauchverschranbung am Bogenrohr und

geichnen sich dorch ganz besonders kriftige Constroetion und

[
/
k"""lull-l:ll-mhr.'.l|Jt.l'.|.|.h.|,||L|,|,u'' l ,i |

elegante Ansflihrong aus.

s
Buffet- oder Schankhahn leieht . . . . . -0
< 2% - schwer AFE | Lo A
do. doppelliiufie . . . : : _ L0 B2
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
T 2
=

Armaturen fiir Luft- und Bierleitungen.

Completer Luftverteiler Abzweigstiick
mit Manometer. Riicksehlag- und Sicherheitsventil. mit Hahn.

Fir. 34.
~
rft?,-_
t,‘"‘l'__
2 g -
=<1 js;t.‘“:.‘:
x = ( iraa
( :x — ohne Manometer,Riickschlag- 10Omm 20 mm
n. Sicherheitsventil v 9.50 Schwer i S, | gr==
Leicht At Y 10.—
Ganzleicht .. 4.
Sicherheits- Gabelstiick ohne Hahn.
Fio. a5,
f
Manometer. e |
Fig. 37. \
l‘n.r
(x212 —einfach 11._!!:}

“ 4.—  Fiir Bierzapfapparate o -
1""31_"““‘;'-"*“”15' G::- .#6 —mitVerschraubung '}f’ uﬁ-
des Druckes er- ¥
folgt mit einem » O.— Ohne “ \¥ 5
Steckschlussel, Fiir Dampfkessel- u. Mineral- " A
der abnehmbar, i ; N30 "20 a

b:r;‘w ¥ SE:isserfabnkatmn. S e S
Unberufena nicht DUrchm.mmBU- qu IBU' 150 SEhWEf A _i”- ¥
stellen kiinnen. M- 21— 24. 26—28 Leicht = 4, da—

0 5
€ kS
=0
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. Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
e .
R 5

Fasszwickel.
mit Spundmanometer.

R, Ny
'..-*r"' = ;r'*.MM%

. — & 14,
Ohne Manometer . 9.—
: | Kleinere Fasszwickel zu 60, 70 und 90 o) pro stiick.

7ur Einhaltunr und Beobachtung gleichmissiger Spundung mit Probenahm-

vorrichtuang.

Verschluss-Garnituren fiir Bier- und Weinlagerfasser.
Biichse vernickeltf.

Al
G24 — Biichse mit Klappe fiir Fassbiéden von 70 mm
Dickec, oo o g R RN s S 50 3|
G242 — Ansteckhahnen, 360 mm Ig. mitVerschraubung |, 19.—
G24p — Hundskopf dazu . ., 6.00
Ganze Garnitur vernickelt mehr . . o S e—
: 21
{
13
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

: 5
Hahnen und Verschraubungen

zZu Luftdruck-Bier-Abziehapparaten.

Fig. 42, Fig. 44
E Fig, 47
_.:__;_.i—'..ﬂw- 4%\
<L i -_=
il

Fig. 45. Fig, 46
| = = F—': o
. L9, &oN
£ . i ;_--::L -_!_L‘- ’7__ i"i:ﬂ-'
(
i |
| Fig. 42. Anstichhahn 35 mm leichtes Modell . . . . . . Preis /£ 9,—
49, do. 30 | 3 3 2 B e R R T L
» 43. Hundskopfhahn ganz in Messing 35 mm leichtes Modell nop 18—
» 43. Hundskopfhahn ganz in Messing 30 mm leichtes Modell a5 10.—
s . Schiauch\rerschrauhungen b i T . e - n D0
- 44, do. 30 Y N i gt - 4.60
) - 40, Lufthahn ohne Verschraubung Gi2 Conus 15<30<130 mm , e8-50
' T ¥ ' . (12a = ::I[..':'x.'-la'_'-!l-}(l';-l] - a—
o 3 d 0. = S Gi2b ,, 305503150 T.—
- 2 do. mit Holzsttipsel IO = S TSR e g 1L
| n 40, co. doppelt, ohne Verschraubg. Cobus wie Fig. 45 G13 Gi13sa G18b
S 6.50 9.— 11.50
» 47. OSchlauchverschraubungen zu Luftleitungs=-Schlioche 10 mm = » 1.40
- 48. Gabelstiick mit Verschraubungen, 2 Hahnen und Probirhdhnchen
10> 1020 2020 30 30 X 30 40 mm
1= 24, — ~ 85,—
Kleiner Lufthahn allein zu Holzstdpsel ohne Verschraubung Preis Mk. 1.50.
Fig. 49. Fig. 50. |
‘é Blerventlle fir Schankfisser

Fig. 49. Bierventll mit Holzspund No, 1 2
Preis £ 1.50 1.65
do. an der Seite vom Holzspund £ 1,50

Fig. 50. do. mis Staften- . . .. L . 860
do. mit Gummilippe . . . . _ 2.60

—a

BN (L ik ?ﬂ
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gesellscehaft.
- vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

' = = — — — .
o S
|
| Hahnen und Verschraubungen
|
zn Pumpen Fig. 201—204 passend.
= -H-II- il :;1
o
L =
: = o~ ﬁ-‘w“"f—:'ﬁ“a
l,f l.il_j_-iv. i Hﬁ‘, E
| L - )
Dimensionen und Preise.
L | — = —= e = = —_—————— e I
Durcheang mm 2D 20 15 10 |
schweres Modell
Fig. 51 | Hundskopfhahnen ganz in Messing . i 110,50 | 14.50 | 18.— | 22.— | 3%.- |
51 do. mit kopf. Schnabel ™ d.ol | 13.00 |16.— | 20,— |32 —
o2 | Bottich- oder Anstichhahnen . . @ o 10— | 13.— | 16.— | 20.- 33 —
23  Fuhrfasshahaen . . : = s = o (14— |19.— | 22.— | 927.— | 38.—
- »w % OSchlauchverschraubungen . - = | 3.—1 450| 6.75| 8.75|12.—
|
Leichtes "ilmlvll
o1l ' Hundskopfhahnen ganz in "i[ ------ s o w || = 110.— |12.— | 15.— | 19.—
o1 do. mit _u h"” 1 7Y ESE N, — g.— | 10.— [ 12.50 | 16.—
22 | Bottich- oder Anﬁtichhahnen o e SO 0| B.— | 9.— |15.— | 18.—
o
v
® L ®
| hitp/dligital.slub-dresden.de/id462855007/33
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

®

Ansteckhahn ohne Gewinde.

Fig. 59

i

5

Ansteckhahn mit Gewinde

17.50

410)
1/.00

Durchgang | Dimensionen des Conus Preis ohne Gewinde | Preis mit Gewinde
15 15 30 % 17 mm Gai A 450 Gl M
20 25 3 36 W 224 mm (r 4 5 K() (r 4
29 2D 4() 25 mm (rgla=on2u Gl .
) 44} 50) 20 mm (34 = gl Gl
35 5() 55 > 30 mm (14 | 1. Bt st
4() 70) 59 35 mm (7 4 14 50} (1 4 |

Auslauf Vorderstick
2u Ansteckhahnen passend. zum Flaschenfillen.
Fig. 57. & Fig. 5.
5
5, < AW
I =
Whish \
g ]
Einlauf :
Preise der Auslaufe mm  [reise
(14 M 2.70 (14 15 200
{] 4 “;.— ii 4 "_Eif ‘__]"""l'i
g 3.50 Ga| 20 3.20
Ge(E 480 Gal( =330 4.40 1 I
(14 5.50 (74 3D 4-:3() . 3
Gy 6.30 (G4 40 5.60 (14 40
Verbindungshahn Hundskopfhahn
mit Auslauf. mit hu]lmutdh‘-m Wirbel.
Fig. 60. Fig. 61.
T -r-;}
e ﬁ'f-\'\ _ _.-=
e | o
|
.'
<8
G Durchgang inmm 20 25 30 35 40 Gis 0255 300035
Y41 ppais . 9.50 10.50 14— 16.—19.—|~ '°8.50 11 —12.5014.
30

http:/idigital slub-dresden de/id452855007/34




Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

Hundskopf Hundskopf
mit verticalem Wirbel. aus Kupferrohr.
Fig. 62. Fig. 63.

o mme20%-25 - 30-° 35~ 40 ~ mm20 25 30 35 40
ir4t 'I-J-SLI

MBS — 9.— 10— 12— 15.— M3.— 4 — 550 680 8,—
Halbhahnen Halbhahnen.
mit abschraubbarem Auslaunf.
Fig. 64.
%&
Dimensionen - Di i .
des Conus PTEIS l;?:ré.zﬁl';l?llnlzn PFEIS
| 115 X 30X 17 & 8.— 115 3 30 XX 17 & 4.80
Ger {125 0. 207 Ll Gew! 125 5¢ 36 320 - 5.60
120 40K 22 © 13— | 140K 40X 22 7 650
Flaschenhahnen. Universal-Flaschenfiillhahnen.
| Fig. 66.
t:i_i__t‘i,.ﬁ
¢ = 1,.!_?'1 _ — =
Dimensionen Preis Vorhahn
des Conus Dimensionen Prals ange- Vorhahn
Gex 115X 30X 17 4 480 des Conus gossen  allein
e B s T pTes 7oy A b el T S b
B47195%36320 , 16— , 13.— #9890

Mit diesem Hahn kann man entweder zwel
Flaschen gleichzeitig oder je eine unabhingig von
einander filllen.

G| o
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg. -
S 2
- L & T ﬂ
Wein-Riihrer Wein-Riihrer mit Kette.
mit Klappscheide. T Fig 70.
4 8
4 B
i g\
i ‘j]

& g g ¢
Fiir Gebinde von ca. em Durchm.: 50 S0 100 150 |
Ui — Preis mit Scheide . . # 26.— 28.— 31.— 38.
Usg— = S RKette v 2 16— 20— 24— 80.
Us Mit Kette,ohne Radiiber-
setzung . . . . & 8,60 10.— 12, 15.—
Blechheher aus starkem Weisshlech.
|
Fig. 71.
18 il | I
|
o
fitr ', Stiickfass mit Verschraubung . . _ A 15.
1II“‘-‘ o 1:}-
1, ! 4 : SRS 11.
Doppel Hecto . : S 15ty S
. Hecto £ % T D 1 ) i.un
. kleinere Gebinde ohne Yerschraubumng . . ./ 2.00—H.—
-]
= = .‘u
32
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
- vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

[ /]
(R
Fasshahn mit Verschraubung und Probirhahnchen. Abfillhahn

Extra stark. Runder Durchgang. fir Wein und Bier.

AMit Siebeinlage zum Zu-
ruckhalten von Unreinlich-

ﬁ?"ﬁ;ﬁ“ 3 keiten.

e L&

Iy = ig. 7
Sy

8 S
G: Gia Gip Gee Gaa  Gye . ﬂ%g"t
E:l‘:hg. mm 1 15 20 215 30 40) & 2
Preis .4 7.50 12— 17.— 22— 27— 33 é
Ohne Probirhdhnchen weniger £ 1.—. g
Leicht Modell: I]rchgg. Preis

. J£6.20 9.50 11.50 15.50 21.— 27 — =
Abfullhahn. G 20 A 13.

=t =229 2,
Fig. 74. Gem 307 =2 80.
= Eisschrankhahn.

| |
'\1: - ‘f
,ﬂ{‘ { Fig

Conus Durchgang Preis

<
{ 105 mm 5 M 2.4( f
G Il’} ' 11{. 5553 'KE{F b-f”ﬁi"ﬁ-—_ﬁ.:—_‘.'_—'_“_‘——-w
i Ba AW R ) - - e Sl o o e
VIS i 0 3.7 “ e
. i ~y . ri | » _*l . '- ]
Bierhahn. (G4ze Linge 400 mm. Preis 4 5.60.
: Fig. 78.
€ Fig. 7o &aF
| d: ;{3
F

. ) 125mm 13 mm 9mm #2.40 GahLange400 mm. Preis 4 7.75.
u 120 15 =l w==8.80
_ liss 2 16 2 5 Vidhag Sr.:hlauchver_sc!iraubungen.

Fx Fig. 79.

Bierhahn.

G: Gia Gip Gie (14
Durchgangmm 5 10 15 20 25
: i H1.-140190 250 3.50
1_2;;- {T"‘;' Ush U4 Gie Git Gig Gin
mm 2l 23 25 26 . mm 30 35 40 50
#H 6.20 7.— 9.— 11.50 A 450550 7.50 10—
_—J
a9 9%
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

g e
Durchgangshahn

mit Gewindestutzen oder Flanschen.

Durchgang mm 5 10 15 20 25 30 35 40 50

Gz — M 2— 350 7.50 9.50 13.50 18. — 23.-— 28.— 34.—
Gaa — leicht , 1.50 2.50 4.— 5.50 7.50 9.50 12.— 15.— 23.—
Mit Verschraubung. Runder Durchgang. |
Heberbogen. Auslaufstiick.
Fig. 81. Fig. 82.

Durchgang mm  Preis Ourchgang mm  Preis
G4 bb 30 LAY, Nemel Giaat 305 - 4. —
3Dt Ol 3D = e owal

Stachelrohr und Seiher.
Fig. 83.

Stachelrohr ohne Bogen, 30 mm # 5.— fiir Stiickfass
5 mit R A D
G ce 2 ohne | 30 , , 4.—\| fiir Halb-
= mit A 30 .. ., S.50/ stiickfass
G4 da Seiher 30 mm aus Kupfer . y De—.
34
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
R

Ansteckhahnen mit Standrihren,

zum Flaschenfiillen und Schlauchen.

I‘_ ' 1 |
Lz,
B =
"r' l“ I e I - & 3 i
1
l 1 Durchgg. .
' mm  [TEIS
: (324 20 12.50
L G21a 25 14.50
[';'_.I r|p .-_';" 1:._
‘a G2e e 35 20.—
K] Gsea 40 24.—
- |
| |
g Die Preise sind excl.

Rohr, aber mit Luft-,
Probirhahn
und Yerschraubungen.

Preis per Decimeter Rohrlange A4 1.50.

Bei diesen Ansteckhahnen ist die Anbringung ein=s Standrohres vorgesehen,
das jederzeit dem Fliissigkeitsstand im Fasse zur Ansicht bringt. Die Standrohre be-
- stehen ans einer Ribhre auns Marineglas, einer Messing-Schutzrilire mit Centimeter-
teilung, oben einem Lufthihnchen und einer Yerschraubnng, um das ganze Rohr aaf
den Hahn befestigen zm kiUnnen, zu welchem Zwecke ein Bogen, resp. Stutzen mit
einem Dreiweghahn angebracht ist und kann durch letzteren das Standrohr eitleert
oder auch Proben entnommen werden. Die Hihne werden anch so eingerichtet, dass
Unberufene sie nicht dffnen kiinnen.

39
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
DA
7

Flaschenfiill-Apparat ,,Mercur®,
mit regulirbarem Luftgegendruck.

Fig. 87. Fig. S8.

Fiir 2 Flaschen. Fiir 3 Flaschen.

- g Leistung Weite des . Reserve-

Fillhdhne pr. Tag Bierzulaufs Preis teile
H; — 2 bis 2500 10 mm 4 260.— £ 10.70
H: — 3 3800 15 320, — 19.50

Der Flaschenfiillapparat ,,Mercur' ist bestimmt, Biere uniter hoher Spannung
und bei warmer Temperatur abzuftillen ohne Bier- und Koblensiureverlust. Dem-
entsprechend wird der Spannung auf dem Biere eine gleiche im Apparat als aunch
in der Flasche entgegengesetzt (isobarometrisch), wodurch eine Entbindung der
Kohlensfiure verhindert wird nnd das Abflillen bis auf den letzten Rest glatt von

http:/idigital slub-dresden de/id462855007/40
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J.

A. Hilpert, Niirnberg

Flaschenfiill-Apparat ,,Mercur®,

mit regulirbarem Luftgegendruck.

Fiir 4 Flaschen.

Fig.

G,

Fiir 5 Flaschen.

S s o gl

e Leistung Weite des Reserve-
Filllnanne pr. Tag Bierzulaufs Preis teile
B o=~ bis 5000 1> mm A4 386.— A 17.90
Hs — 5 6300 2O 445.— , 21.a0
Statten geht Die Abfillung kannm direct vom Fass oder auch durch ein rwischen-

geschalteres Filter stattfinden.

Die Flaschen werden von beliebiger Linge auf mit elastischer Unterlage ver-
sehene Teller gestellt und mittels eines Fusstrittes durch den Fuss an den AbLfull-

hahn, resp. an dessen konisches Gummikissen, Iluftdicht angepresst und in dieser

WiF f0hren Wisse
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert; Niirnberg.

Flaschenfiill-Apparat ,Mercur®

mit regulirbarem Luftgleichdruck.

o - T

Fiir 6 Flaschen. Fiir S8 Flaschen.
: Leistung Weite des . Reserve
Filllhahne pr. Tag Bierzulaufs Preis teile
H; — 6 bis 7800 20 mm A 510. M 2500,
Hsg — . 8 bis 10000 20 mm = -0680.— ... 32.70s

Stellang durch eine selbstthitige Sperrvorrichtung unveriinderlich arretirt: hierauf
wird der Hahngriff etwas von links nach rechts gedreht, dadurch Verbindung mit
der Flasche und der Luftcompression — hergestellt, worauf durch Enddrehung des
Hahngriffs die Verbindung des Bierraums mit der Flasche eintritt und das Zufliessen
des Bieres beginnt, dieses dringt successive die Luft wieder aus der Flasche.

G

e
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Flaschenfiill-Apparat ,Mercur®
mit regulirbarem Luftgleichdruck.

Fig. 93.

|
!
' Fiir 10 Flaschen.
b3 Leistung Weite des e Reserve-
Fillhahne pr. Tag Bierzulaufs Preis teile
Ho — 10 bis 1200 2 X 20 mm .# 820.— A 40.—

B Die Flaschen werden nur bis an .die Luftrthrehen geftillt und man hat es
o in der Hand, erstere mebr oder weniger voll laufen zu lassen, j@ nachdem
man l8ngere oder kfirzere Riohrchen in den Hahn einsetzi: wenn das Bier bis an
die Luftrhrchen gelangt ist, hort der Bierznfiuss selbstthitig anf. Ein Stoss mit
dem Fuasse an den Sperrklinkenhebel giebt die Flasche sofort ans der Arretirung

.l SLUB hitp://digital.slub-dre sden.de/id462855007/43




Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
.
#EQ-

(R
| Flaschenfiill-Apparat ,Mercur®

mittels fliissiger Kohlensiurepression, auch in Verbindung
mit Filter.

Fig. 94.

H; H 4 H; Hs H; Hs Hs
Anzahl_tj._lf!g@chen 2 3 4 3 i - 10

Preis . . 4 325.— 410.— 420.— 525.— 590.— 710.— 940.

Complett wie Zeichnung aber ohne die Kohlensiiure-Flasche.

Die complette Einrichtung besteht aus dem Flllapparat, Anstichhahn,

Reducirventil, Gestell fiir die Kohlensiureflasche, Bier- und Diruckschlauch je 2 m.

I Rezerveteile wie auf Seiten 36—39 berechnat.

frei, sodass man stets beide Hinde zum Verschliessen, Ansetzen etc. der Flasche
frei hat; es ist angezeigt, bevor man die Arretirung aufhebt, einige Secunden die
Flasche in dieser zu belassen, da sich dsnn das Bier in der Flasche so beruhigt, dass kein
Tropfen beim Absetzen derselben libersteigt. Die Leistung dieser Apparate ist ganz
enorm, je nach Gewandtheit der Arbeiter, und die Hantierung an denselben eine
kinderleichte. Der Bierkasten ist emaillirt, alle Rohrleitungen leicht zuginglich, was

40
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft.
Flaschenfiill-Apparat ,Mercur®

- vormals J. A. Hilpert, Niirnberg
23
mittels Luftpression, auch in Verbindung mit Filter.

]
f 5!
Fir. 95. I

H H. H- H: H- H- H,
Anzahl d. Flaschen . 2 3 4 5 6 . 10
¥ lll‘l'*iﬁ - . : . ® .f"”l > - l- - -
L L] . ‘-!- w . 3 ‘: : 2 —— bel
| Kesselgrosse 0,8 %< 0,5 m| £50 vl )59 6ol — 720.— 540.— 1065.

I ERIRE S s ]

';‘.h:i :i"l. L ri} 'I‘ rt' " -:: - -: -~
HESSEIQFEIEE‘ !,D ‘t‘_, 0.6 mr ) D ¥ ' ) i' (Y 1) ™ Hl' | ll“‘”-

Complett wie Zeichnung mit Luft-Filter.

Reserveteile wie auf Seite 40.

behufs Reinhaltung von griisster Wichtigkeit; dann sind alle Teile, die der Abniitzung

unterworfeu, sehr stark konstruirt und so eingerichtet, dass etwaige Reparatur

gegenfiber andern Apparaten anngemein billig vorgenommen werden knnen. Die Mate-

rialien sind best gewihlte und die Ausfiihrung eine Husserst sorgfiltige, elegante, da-

pei die Preise mBssig gestellt, sodass diese Apparate kaum tibertroffen werden und
| Russerst empfehlenswert sind

41
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Gegendruck-Flaschenfiill- und Korkmaschine

mit regulirbarem Luftgegendruck.

Fig. 90.

Preis Preis

snhshoe  Leistung  Weite des : Reserve-
Fiillnahne pr. Tag Bierzulaufs li.]rdreifﬁglrtﬁprg;‘:ﬁ:;faﬂhe teile

M 260.— A 240.— # 1.40
. 460.— _ 5.80

H;einfach 1  bis 1300 10 mm
H: doppelt 2 2600° 15T . . 0200,

L &

Schaumfreie Abfiillung.

Die Fiill- und Korkmaschine arbeitet im Abfullen derart, dass auf das
Vollwerden der Flaschen geachtet werden muss, da der Bierzufluss hierbei nicht
gelbstthittig authért, In Folge des Abflllens unter Luftgegendrock, und dass noch
unter Luftabschluss gekorkt werden kann, ist ein Kolilensiureverlust ausgeschlossen
und grissere Gewidhr fiir Haltbarkeit filr Exportbiere; zudem wird der lange Export-
Kork bei dreifacher Pressung schonender behandelt als bei einfacher; auch 1ist es

miglich, nach Beendigung der Seitenpressung die Brilhe vom Kork abzuwischen,

ehe dieselbe in die Flasche gelangt.
Diese Maschine ist Husserst kriftiger Bauoart in allen ihren Teilen; durch An-
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> Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Fiill- und Korkmaschine

mit completter Einrichtung fiir Kohlensiiurepression, auch in
Yerbindung mit Filtern.

Regulirbarer Gegendruck.

Fig. 97.

fe Preis Preis B
Fillhdhne ~ fdr dreifache  fir einfache g
Korkpressung >
H- doppelt 2 y 960.— | 520.— | 6.50
, Complett wie Zeichnung aber ohne Kohlensiiureflasche.

wendung eines Zahnrades und Zahnstange ist eine sanfte Bewegung bei der Kork-
einpressung erreicht, die Flasche wird mittels einer selbthitigen Sperrvorrichtung
m der angepressten Lage erhalten, die Korkpressvorrichtung ist davernd sicher
wirkend, und ohmne jede Stellvorrichtung beliebig lange Flaschen einsetzbar. Die
Handhabung ist folgende: Scbald der Anstichbahn ins Fass getrieben, wird mit
ihm uonten am Hahn mittels Gummi-chlauches Verbindung an das Reduzir-

ventill hergestellt und dieses dann mnach Offuung der Kohlensiureflasche anf

man das Bier durch Offnen
des Hahnes am Rohr des Anstichhahnens in den Bierranm treten. Der Kork

den erforderlichen Druck eingestellt; pon I#sst

43
{
2
.' SLUB http:iicigital.slub-dresden. defid462855007/47

Wir fihren Wissen,



Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-(xesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
Fiill- und Korkmaschine

mit completter Einrichtung fiir Luftpression, auch in

Verbindung mit Filter.
Regulirbarer Gegendruck.

s

|
R Preis Preis : .
Fiillhdhne filr dreifache fiir einfache Kesselgrosse
. Korkpressung :
H: einfach 1 M 450, — A 430, 1.0 < 0,8 m
H doppelt 2 . 100.— , 660.— 1,0 <0,8 m

Complett wie Zeichnung mit Luftfilter.

Reserveteile wie bei Fig. 97.

wird nun eingelegt und bis zum Strich an der Korkstange in die Hillse getrieben
und nun der Hahngriff etwas nach rechts gadreht. om Presslaft in dieFlasche treten
zin lassen, nnmittelbar darauf dreht man ersteren bis zom Anschlag, worant der Bier-
zufluss beginnt. Nach Flllang der Flasche treibt man den Kork in diese, und ein
Stoss mit der Fussspitze an den Klinkenhebel 16st dié Sperrung und die Flasche
kann abgenommen werden. Mit der Maschins kiinnen jede Art Flaschen gefiillt
werden, aunch solche mit Patentverschluss, ein Kork schliesst in diesem Fall die
Korkhtilse nach oben stindig ab. Die Abfdllung erfolgt bis anf den letzten Rest.

i
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
3 vormals J. A. Hilpert, Niirnberg
;9
-
Fiill- u. Korkmaschine Einfache Fiill- u. Korkmaschine
mit Gegendruck. ohne Gegendruck.
Fig. 100
7
plg. U
==X
|
dreifache  einfache Hi;py — Preis M 10—
Korkpres e -
. Lo, ‘]“t? e if“[‘,‘—:'m 15 Diese Filll- und Korkmaschine hat keine
Hiy , 180. 60, nur als  Seitenpressung des Korkes, sondern dieser
- LD 2 L 'W*™ Korkm. wird in einer langen konischen Hiilse
Dhese Maschine wird derart an- snecessive zosammengepresst nnd eignet
gewendet, dass dieselbe durch Lei- sich deshalb mehr fiir kurze Bier- und
tong a direct mit der Luft- oder Mineralwasserkorke. Die Fllissigkeit tritt
. Kohlensfiareleitung verbunden wird und links dorch dem grossen Hahn durch das
die derart in die Flasche gesetzta (rehiinse in die mittels Fusstrittes ange-
| Pressluft wihrend des FUllens successive presste Flasche und sobald in dieser durch
ins Freie tritt. Die Biere. die aof diese dasEinlaufen der Fltissigkeit die Luft com-
YWaise entweder ebenfalls aus einem unter primirt wird, Uffnet man das rechte
Pression oder hther als der Apparat Hihnchen, nm dieser Austritt ins Freie
- stehenden Fass zor Abfiillung kommen, zu gewihren; wenn die Fiillung beendet,
ht miissen m8glichst anf niederer Tempe- wird der Kork eingestossen und der Fuss
ratar g-—'-t';a]ta-jr:l warden. Der Austrnitt der vom Tritt gehoben, sodass die Flasche

Luft erfolgt nicht durch ein besonders
einstellbares Hihnechen, sondern durch
eigene Bohrung am Haupthahn.

H1b ist besonders bei langen Yein-
nnd Bierkorkem sehr empfehlenswert und
arbeitet dauvernd vortrefflich.

sich absetzt.

&
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft, ¥
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg. y

Flaschenfiillmaschine ,,Perfect‘,  Flaschenfillapparat

unter Luftabschluss arbeitend. mit Hebersystem und
Fig. 101. Zuflussregulirung

durch Schwimmer.

C
. HH "Hu ]I]Hs
Hioa Hio Hii  Hiz  His 2 4 6 Flaschen s
2 3 4 6 8 Flaschen A4 35.— 50.— 70.—
7 ‘ - : . o . 9 . 1 :
excl. Sieb-, Lufthahn und Schlauch. do. mit Glasscheibe , Y.—
| Siebhahn . . . . . . -# 13.— Heberbiirste. . , 0.00 - O
{ Lufthabn . . . . . . ., 9.50 Gummibalion z.Ansaugen , 1.2G O
1 Meter Bierschlauch . . . n Be— Dieser bakannte einfache 1
1 s LuftSChlauEh 2 bl - 1.— Apparat mit Hebersystem nnd b,
Das Bier tritt aus dem Fass durch einen *l"f_] Einlass "‘JE-T"J["“'_“J*-‘“ ;
Siebhahn in den l:'ll]':lil”jftl_"” ]"‘:.E!Hti’ﬂ, n dem es :'.'ll_']l'ﬁ"r'l1||.]|1L"I"'|-'L"T||t]| 181 T[i].tu lrl_llrt‘l -3
sich unter Luftabschluss b, findet und durch einen H"‘_'h YoreoRen 1.”“1 Clons ht'l_l B
Hahn in die durch Gewichie an letzteren luft- kvh-umn Verhiltnissen ‘r*,m”‘ﬂ' z
dicht angepressie Flaschen einfliesst; die Luft lich unier 11'"1“3}”-11“5_4 '””_'h*““f 18
der Flaschen tritt dorch in die Hihne eingesetzle l+_~m}m_mtur _““d keiner ""_I'E“" =1
Réhrehen, welehe sich zu einem vereinigen ober- nung J_'“' Bier. Durch ﬁ"-'h”‘ = =1
halb in das Fass. Durch Anwendung von Hahnen ll!_“‘ lieferstellen des Troges B9
kann man dem Uebelstand des Schiumens da- ktnnen beliebig lange HH?U}NH e
durch begegnen, dass erstere nicht ganz gelifinet H"Imm werden. ”L‘_" }“f"*t”-'“ s
werden, wodurch man das Austreten der Luft aus wird event. auch mit emem _ m
I der Flasche unter Pressung halten kann. Dieser |_"~‘*'5“*| ."'t”'-“"‘l"'”- der event. = .
Vorteil ist besonders bei warmer Temperatur '-'Ilﬂ-“-‘;"l“t"bﬂ t_TH'n't- Der -"'-l‘I_'“_“'t s U
schitzenswert. Die Flaschen fillen sich nur dient vorziiglich anch fur Wein- ~1]
bis an die Luftréhrehen, ein Ueberlaufen ist nicht abfiillung.
mbglich. Behufs grilndlicher Reinigung sind
alle Teile leicht zuginglich; Federn sind ganz
vermieden, sodass Reparatur fast ausgeschlossen.
Die Handhabung ist eine sehr einfache und rasche
und unter Bertick:-ichtigung des billigen Preises
ist es eine sehr leistungsfdhige Maschine.
"
46
2
¢

http:lidigital.slub-dre sden de/id462855007/50




\rmaturen- und Maschinenfabrik., Actien-Gesellschaft

| 5%
Hand-Korkmaschine.

Z 1 m
5%
/ [
H —_ ll‘ii']’lt -'1.—
—

a — SChyer -

[I.' > A

Dies Maschi gan 3 ]
i fein polirt Flaschenk -
asiimmi
Kleine stehende Hebel-Korkmaschine
mit fester Flaschenunterlace

-q.sz:———
—

- Ohne Hebegetriebe
- Mit Heheaetriehe

H—;*
an H 1 'wfri--':.'w:

=0 o

bequem

[ 18 ood 1za

W SLUB
Wir fihren Wissen,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
?! L]

Kieine Hebel-Korkmaschine
am Ti

3

1@ Flaschenu Tltr]'].JlL"" von Hand §

Anschraunben Tisech.

Duarech Eir.-- en verschis weilyl
"Ir-l. i T 18dd !-'1'11. ChET-
benutzt werden.

Hiilsen kann «

L:clli'rh hen b«

ATTE, | .;Jl LJ

Kleine stehende Hebel-Korkmaschine
mit einstellbarer Flaschenunterlage.
Fig. 106.

Y S

H:s —mit bewegl. Flaschenunterlage .# 32.
Hisa— 0. und mit Hebelgetriche ,, 39.

7
ywohl i r;r =g Flaschen,als anch Probefiischehen,
nach Bedfiirfnis

Hiza
Diese Kork rhinen kinnen s
! Med flaschen ete. benntzt werden und sind die Korkhiilsen je
! 1 mm. Der Kopf ist verstellbar l’lr*’I zwar bei H 17a und H 18a mittels
bestehend ans Zahnridchen und Zahnstanzen. Bei
hitiz arretirbar.

ewegbar und selbsithitig
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J A. Hilpert, Niirnberg.

Kork-Maschine, Kork-Maschine,
leichte Construction. mittelschwere Construction.
Fig. 107%. Fig. 108.

l{nm l']'l‘i:-i M :I'"'-*- H-gu Preis A {De—

lil".l i <, ﬁ:}-—'
Kork-Maschine, Kork-Maschine,
schwere Construction. schwere Construction mit Eisenfuss.
Fig. 109. Fig. 110.

H:; — Preis A4 So. - H.. — Preis A 90.—
Die Maschine ist fiir besonders an- Als besonders stabil zeigt sich die
danernde schwere Arbeit bestimmt wund Maschine H'21 mit Gusseisenfuss und

deshalb sehr stark in allen ithren Trilen. ausserdem besitzt sie vorn einen lingeren
Hebel.

j
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

: vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
(R Qﬁi
Kork - Maschine
schwerer Construction, mit dreifacher Korkpressung.
Fig. 111.
H-_::;; — Preis ¢ 110.
J Flir lange starke Korken ist eine sorgfiltigere Pressung erforderlich, weshalb
diese Upera'ion in sogenannter dreifacher Pressung an dieser extrastarken Maschine
| sebr leicht und sauber ausgefihrt wird. Die Maschine ist zu empfeblen fir Export-
' biere und feine Weine.
, Fasskorkmaschine Fasskorkmaschine
in div. Metallen. in Gusseisen.
raFig. 112. Fig. 113.
Al

F1 — Geh3use aus Temporguss, Mund- F.. — Preis 4 6.50.
stiick aus Messing . ./ 10.—
Gehduse aus Schmiedeeisen, Mund-
stick aus Messing . ./ 16.—

Ganz in Messing, polirt . ,, 18.—
Ganz in Rothguss, poliet . ,, 22.—

Diese Korkmaschinen F1 und F 1a haben
lange Gehfinse, wodurch hoher Hub des
Stempels gestattet und ein leichtes Ein-
treiben des Korkes ermtiglicht ist. Die
Miicdungsweite kanon nach Belieben her-
gestellt werden.

i i
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Y 3 Y
. Universal* Filll-, Auslauf- und Ausspritzstock

neueste Flaschenreinigungsmaschine. zur Universal.
D. R. P. A.

Fig. 114. Fig. 115.

Ay A; A; Ay As  firUniversal A; Az Ay A3 A,

3

Flaschenzahl 4 = 16 § 12 Fiillrinnen . 1 2
Preis. .7 350.— 480.— 640.— 425.— 580.— Preis .77 120. 1540,

Preise excl. Emailschrot. Pro Flasche ca. 3 Kilo benothigt.

1 Kilo Emailschrot # 1.60: 1 Liter desel. .# 1,90.

Die Reinigungsweise mit dieser Maschine beruht anf der Verwendung der
absolut indifferenten Emailschrote fiir das Flascheninnere und von Blirsten flr
Aussenwand und Boden. Keine derartige Maschine besitzt solche Vorziige in Con-
struction und Wirkungsweise als diese und seien diese folgend hervorgehoben.
1. Die kleineren ktnnen mit Hand und Molor, die grisseren auf letzte Art be-
trieben werden. 2. Es kiinnen gleichzeitig an jeder Einspannstelle beliebig langu
Flaschen durch eine Moment-Stellvorrichiung eingesetzt werden, z. B. an einem Ein-
spannkopf fir 6 Flaschen diese in sechserlei Lingen. 3. Durch Anwendung der ;
drehend-oscillirenden Bewegung fiir die Flaschen arbeiten die Schrote in michtig n
schenernder Weise im Flascheninnern. 4. Eigenartizg angeordnete Blirsten wirken
thatsichlich scheuernd auf das Flaschentiussere. 5. Anbringung einer Blirste zur
dusseren Bodenreinigung. 6. Alle Teile der Maschine sind leicht zuginglich und
tibersichtlich angeordnet. Sechrote und Wasser werden entweder am Fiillstock oder
mit einem Handldffel gleichzeitig eingefiillt. 7. Die Flaschen wdhrend des Betriebes
pingesetzt und paech einigen Minuten dauernder Operation abgenommen in den Fiill-
stock gestlilpt, wo Schrote und Schmutzwasser getrennt abfliessen und daselbst
dann noch einer kurzen kriftigen NachspUlung unterworfen. — Flillstock besteht
ranz ans Metall, wihrend an der Maschine nur der Tisch aus Holz besteht.

60
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellsehaft,
. vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Flaschenreinigungs-Maschine ,Email®, %

filr Hand=, Fuss- oder Riemenbetrieb.

i

S[973TUl yURrpgZiiy

1S IUIo

TR B FRH T |
uaose[y] syoos uonwiod(o Jouro ul

Ao - fir Handbetrieb mit Radervorgelege, ohne: Holz-
kasten, Auslauf- und Ausspritzgestell . . . . .. # 80.—
A, - fur Handbetrieb incl. Allem Yorstehendem und guss-
eisermien: Standern. <. 5. [ U Lva AUl s tT3hE=
\i2 - fir Hand- und Fussbetrieb mit desgl. . . . . . . 200.—
Az - fiir Hand-, Fuss- und Riemenbetrieb mit desgl. . . ., 200.—
Ais-wie Aio u nur fur 3 Flaschen u. ohne Ridervorgelege .., 58.—
Atsa - wie vorstehend und incl. Fussbetrieb, Holzkasten, Aus-
lauf- und Ausspritzgestell, sowie Gusseisenstandern ,. 150. —
Zwei Gusseisen-Stander extra . SRt P el 25 |
Eine Handpumpe zum Ausspritzgestel . . . . . . .. 32—
Preise excl. Emailschrot Zu einer Maschine 10 Kilo erforderlich.
| Kilo Emailschrot ./ 1.60; | Liter dasgl. ./ 1.90

s Ist die Flaschenreinigungsmaschine ,Upiversal* mittelst Emailschrot mehr
fiir den Grossbatrieb bestimmt, =0 ist die in Fig. 116 abgebildete Maschine flir den
Kleinbetrieb und so diesen eine so vortreffl. Reinigungsart in bequemer Weise zu-
ginglich gemacht, denn obwohl man mittelst Handschiittelong sich suochte denm Vor-
teil zu eignen, verursacht diese Art doch wiel Arbeit unnd Zeit: mit diesem Maschinchen
kann eine Person 1200 bis 1400 Flaschen im Tag reinigen aunf griindliche Weise.
Die Handhabung ist folgende: Schrot und Wasser befinden sich im mit Blech ans-
geschlagenen Holzkasten und werden mit einem LUffel in einer Schiipfang gleich-
zeitlg eingefiillt und hierauf in die Maschine gesteckt, woselbst sie einer kriftiren
Schiittelung bex Hotation unterworfen und hieranf abgenommen und in das Auslauf-
gestell gesteckt werden; das schmutzige Wasser fliesst flir sich ab and Schrot gelangt
wieder nach dem Kasten. Nach Entleerang kommen die Flaschen aof das Ausspniz-
gestell und ist die Uperation durch mehrmaliges kurzes Oaeffnen und Schliessen des vorn
sichtbaren Hahpen= beendet, die Flaschen sind nun blitzblank. Ist keine Wasser-
leitung vorhanden, so wird mittelst einer doppelt wirkenden Pumpe das Wasser aus
elpem Ktbel -entnommen und in die Spritzvorrichtung gedrickt. Der Betrieb ist
laicht, der Apparat einfach und dauerhaft.

ol
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Flaschenbiirst-Maschine ,,Simplex“

mit Fussbetrieb, Wasserzulauf in die Flasche, Spiilventile |
und Anschluss an Wasserleitung.

Fig. 117.

As — Einfache Anordnung, Fig. 117 . . . . . .« 125.
A: — Doppelte 5 1185 .t = 2008
Eine Biirste . . . . o . . 3.00

Wie die Abbildung zeigt, ist die gavze Anordvung der Maschine ,,Simplex*
eine sehr einfache, und ist besonders hervorzuheben, dass das Flascheninnere duorch
die hohle Blirstenspindel nach Belieben mit Wasser versorgt werden kann, dass die
Flaschen auf einem selbstthitizen Spiilventil nachgespiilt werden kinnen, dass der
Betrieb ein sehr leichter und der Kasten aus starkem Zinkblech hergestellt, derselbe
auch an der SHule entlang verstellbar ist. Die Arbeit erfolgt derart, dass die Flasche
mit einer Hand fiber die Biirste geschoben, wihrend mit der anderen der Wasscr-
zulauf einen Moment geliffinet wird und da die erstere sehr schnell rotirt, ist die
Reinigung bald beendet. Fiir griisseren Betrieb eignet sich ganz besonders die Doppel-
maschine, an der zwei Personen gleichzeilig arbeiten kiinnen.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
: vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Flaschenbiirst-Maschine ,,Lilliput*

mit Wasserpumpe.

As — mit Wasserpumpe und Spiilventil . .« M 80,
\s — ohne diese mit Spiilventil . . . . . . , 27.-

Dieses Maschinchen wird am Bottich mittels Gabel und Schraobe befestigt
und eignet sich vorteilhaft dort, wo keine Wasserleitung zur Verftigung steht; es
15t deshalb eine kleine Pompe am Triebwerk angebracut, die mit Vehemenz das
Wasser durch die hohle Btirstenspindel in die Flasche und das Sptilventil treibt.
Wenn Wasserleitung vorhanden, kann unter Weglassung der Pumpe direct an jene
| angeschlossen werden. Die Ausleeiung der schmutzigen Fltissigkeit erfolgt in ein

neben gestelltes Gefliss.

| Verbhesserte Handbﬁrst-Mas_chine.

_ Fig. 119a.

Ais — Mit Bodenbiirste und Wassergefiiss . . . # 25.—

3 Ais- — Ohne " Yorstehendesg > . o= T nasal St o ovi i

= Ajsai-—Leicht:Modell 520 o a1 8—
Selbstthiitiger Wasserzufluss » 10
Reserveflaschenbiirste ... . . . . = . Ze—
Reservebodenbliystessis o oot sovpsi Yo g —

Die hiufig schwierige 4nssere Flascheubodenreinignng erfolgt hier mit der nen-
angeordneten Biirste leicht und rasch, sodass diese Einrichtung von Vorteil und einem
lang=t vorhandenen Mangel der Blirstmaschinen begegnet. Der Wasserzulauf zar
Bodenbfirste kann anch von der Wasserleitung aus bewerkstelligt werden.
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2
o A

Flaschenbiirstmaschine
mit selbstthiitie sich offnender und schliessender Biirste.
Patent No. 53547-
selbstthiitiger Wasserzulluss.
Fig. 120
I _:*__éyiuh# geollnef

T e —

Al =
ﬁ-' s AAAAAARA:

el Vi

| ﬁ"‘ﬂﬂﬁ"ﬂT“J”'jiL!Jh 2
s
{ihteh , i |.I||'I'.II'FTF’I’||'§
A7 — Mit 2 Patentbiirsten fiir ': Literflaschen ./ 23.50
< o A s Ay
9 & . .. Probefliischchen . 23.
Bilrste alloins it e S et i s et

Diese Biirsten sind die einzigen, die den Boden sicher reinigen, da sie be-
sonders eigenartig angebrachte Borstenpinsel besitzen und durch Federkraft energisch
an denselben gepresst werden.

Doppelbiirstmaschine
fiir Biergliiser, Bierkriige und Flaschen. |
Fig. 121.

S

A;s — Fiir Handbetrieb . . e . M EDe—
Aie — 4 Hand- und l‘llhhlllil‘lt‘h g T C L7 R | I
Aso — 4+ Hand- und Motorenbetrieb . . . _ bb.—

As1 — .« Handbetrieb mit nur einer Biirste .  25.
Ao — ,, selbstthiitizen Wasserzulauf pr. Biirste | 10.-
Biirste fiir Gldser . . . . . . el L B |
’s st aschen: S Er v Rt i S i B e —
EineiHolzwanme' s & oo iramnn st o - 18—

Diese vortreffliche combinirte Blirstmaschine reinigt Gliser und Krlige anfs
griindli chste sowohl Aussen und Innen. Dieselbe wird an eine Holzwanne befestigt
und am vorteilhaftesten von zwei Personen bedient, wenn mit Handbetrieb ein-
gerichtet und wenn mit Fuss- oder Handbetrieb von einer Person.
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Glaser- und Flaschenbiirstmaschine
Hydraulik*:

i}
—

Druck
wasser

: Aos Mit einer Biirstenspindel it 40.—
Ay — 4, ZWei ’9 . 68.—

BULRLe U GIRSer = = s i i b0

. i R LANCRON - i = .  e—

Eio — Ein Spiilventil o 12.—

Als emne der besten Gliser- und Flaschenbfirstmaschinen ist die vorstehende zu
bezeichnen, deren eine oder zwei Blirsten werden von einem kleinen Wassermotor be-
trieben, der aus einem Geh%use und in demselben lieagenden Wasserridchen besteht: auf

letzteres wirkt das der Wasserleitung entnommene Wasser, welches einen erforderlichen

Uruck von 2 Atmosphiiren haben muss und dasselbe kann, da es die Maschine rein ver-
|8sst, znm Einweichen der Flaschen oder zu weitern Zwecken verwandt werden. Am

o Bottich ist gleichzeitig ein Nachsplilventil angebracht, das ebenfalls mit der Wasser-
leitung in Verbindung steht. Die erforderliche Wassermenge ist gering. Die Maschine
mmmt wenig Ranm ein, ist deshalb bequem bei Biiffets ete. anzubringen. Aufgabe
des zur Verfigung stehenden Wasserdruckes ist bei Bestellung erforderlich.
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Selbstthédtige Flaschen- Ausspritz-Ventile.

Figz. 123. Fig. 124. Fig. 125.

Ea — Zum Anschrauben Eb — Mit Biigel zum Ed — Zum Anschrauben
auf Platte, mit Anschrauben an auf Platte,
Schlauchhiilse .7 9. — Bottich, mit Schlauchhiilse. Con-
Zum Einschrauben mit mit Schlauchhiilse struction mit Drehhahn.

Gasgewinde ./ 7 50 M N2 — M 10.—

)

S T, 4

Ec — Ventile mit Biigel zum? E— Zwillingsventil wie nebenstehend,
Anschrauben an Bottich und mit Verbindungsrohr und Schlauch-
Schlauchhiilsen # 23.— hiilse . . . . . . A 20—

Die Spritzientile schliessen momentan, da ausser einer Spiralfeder der Wasser-
drack schliessend wirkt. Dieselben sind ganz in Metall ausgeftihrt, solide und elegant
goarbeitet und flir die Auflage der Flaschen sind Gummipuffer vorgesehen.

ab

Eorats -
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Flaschen-Ausspritz-Yorrichtung

Zum Bottich.

=
Ausspritzstock

Anschraanben auf Wand- oder Fussgestell.

Fig

Il

128.

e
- L “lﬂﬂ‘hll-ﬂlulrn!' B
8 i —

ks mit 4 Réhrehen 8. — Rohrchen  Wand- Fuss-
Es — 4 6 o0 = _,. Gestell
Die Flaschen kommen auf Gummipuffer F ' ..l}- i -.l”. - M DDe-
mit der Miindung zu stehen, sodass kein ;‘ -‘L » OU, R ll‘:'l-}. -—
Bruch stattfinden kann. Der Apparat 2o 20 “ - 135,
wird am Bottich befestigt und mit der Diese Tische kinnen sowohl fiir Flaschen,

3 o Biergldser und Bierkriige verwendet werden
Wasserleifong und sind nach 8rtlichen Yerhiltnissen anf

Wand- oder Fussgestellen plazirt. Ein Drei-

verbunden : mittalst eines

Hahnes regelt man den Zunlanf.

» i 1 1 5 5 "HEPT .-|r-| i 1 2 1%, Tl =
Wenn Wasserleitung nicht vorhanden. weghann T 1'-“[ lie -*’lh_-“"l"fltf-“”_f B0, ‘h :
. a1 . 3 die emne Hilfte der Kohrechen in Thitig-
Kann eine Handpumpe benutzt werden. keit, wihrend auf der andern Hiulfte die
(z>fis=e ablanfen
! Fig. 130.
e
§ m l.=-: --_--l : -
—_ - =
e 7 | .
¥ e . e~ !
L~ 1 —» et — -
; —_ — N o= 2
| ' - - o v
P~d F 3 -,
enf— : : - -:-
T = = =
— TR "E -
L =] —
; cn = - =
et — -~ e’
-—t . = :
u !:: - . T
i E— - oy,
m .— - -
[ == o [l
= - L9
o =t .. -l
s > |
F

Zeit bringen zu kiinnen.

spritzung bringt: unterdessen
818 zum Ausspritzen und n
0 continunirlich weiter.

kriftig ausgeftihrt,

[nese Maschine bietet grossen Geschiften den bedentenden
Arbeitern anf kleinstem Raum grosse Flaschenmassen zum

e Masehine

1=t

ganz

Vorte.l, mit wenigen
Apespritzen in kiirzester
Wihrend eine Person die Hilfte des Gestelles mit 46 Flasch.n
besetzt, kommen dir=elben durch Drehung des Rohrkrenzes nac

: _ _ h der entgegengesetzten
Seite, wo eine Per=on ein selbstschliessendes

Ventil tiffnet und diese Partie zur Aus-
_ hat die erste Person die andere Hilfte belegt, dreht
'mmt die zn ihr gelangten ausgespritzten Flaschen ab, und

4 in Eisen und Metall solide und
Wasser-Zu- und Ablauf erfolgen durch ge<onderte Schliuche.

W SLUB
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ﬁEL—
Korkddampf- und Korkwaschapparat,

einfachste Construction und immense Leistung.

Fig. 151.

Preis fiir
REaR\ Trommel Inhalt 5 : -
= Durchm. Breite in Liter H'Eli?;_j h::ﬂsegh"_';f"
K:.p -040m0O,15m 18 0. Dbe—- 1
Kopb -0.50m 0.20m 38 0. ‘S,
K: -060m02m 70 110.— 115.

K: -0.90m 030m 190 206.— 220.

Unabhingig von der Trommelbewegung treten
durch die hohle Achse entweder gemeinschaftlich
oder abwechselod Dampf und Wasser in die Trommel,
latzteres durch ersteren in einigen Minu'en auf Slede-
hitze bringend. In dem Wasser, dics die Trommel
auf ca 2|g fiillend, schwimmen die Korke, weleche

durch eine Vorrichtung bei Drehuang der Trommel

% dorch das lheisse Wasser stindig bewegt werden,

_ wodurch die Dimpfung und Waschung grosser Mengen

: in aller Ktirze erfolgt. Die schmutzige Briihe wird

ununterbrochen durch die hohle Achse abgeleitet. |

Entgegengesetzt von der Flillklappe befindet sich am Umfang der Trommel eine Ver-

schraubung, durch die das ganze Wasser in einigen Secunden ab.iunft, und durch die
Fullofinung fallen die gebrithten Korke in ein untergesetites Gefilss,

T '||"-hjl!ﬂ|"._|j"_““

1M
i

Korkquetscher Korkquetscher

mit Sammelgefiss und Fusstritt. mit Handhebel. I
Figz. 132. Fig. 133.

—

t‘@:ﬁ;‘; ik

was,
o

ol

K: — Schwere Sorte. Preis .# 6.50
Leichte Sorte. ., ,, 3.—

Der Apparat kann auf einer Tischplatte be-
festigt werden und ist mit besonders langem
[lebel ausgestattet, sodass ein sehr wirk-
sames Quetschen stattfindet. In der
Ki — Eump]_ wie Ahhiidg A 50 — Leistungstiihigkeit ist K5 bedeuntend hiiher,

5 ; da das Quetschen hier mittels Fussmecha-
Apparat nur mit Fusstritt , 25— nismusses stattfindet und so beide Hinde
;um Zu- und Wegbringen der Korke frei
sind. Das grosse Gefiss dient zum
Sammeln der gequetschten Korke, wihrend
das kleine heisses Was er enthilt zom
event. nochmaligen Weichen.
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Farbares Flaschenauslaufgestell ~Flaschengestell auf Rollen |

fiir 538 Flaschen. fiir 130 Flaschen.

e
4 17

5 Sy [
while 1.1/

T i

I fur 538 Flaschen .# 260.— E- fur 130 Flaschen _# 30
Ew 5% 3{]0 .y " 150 - Elu 5y ED - "y 18 =

Der Apparat ist sehr leicht tramsportabel, Dauarch Anbringung der Fussrollen 1isst
nnd da er eine grosse Menge Flaschen sich der Apparat, wenn auch mit Flaschen

fasst, vorteilhaft und Zeit ersparend. belegt, beliebig transporiieren.

Flaschengestell Korkan gel.
drehbar auf Schubkarren fiir

Fig. 137.
; 100 Flaschen.

| o - Preis 4 30.—

Der Stinder ist auf dem Karren nm

K, — Mit Topf, Preis ./ 18.—

y T 3 -
. sich selbst drehbar, sodass beim Fiillen Ohne r“[li, " el Be—
s der Karren auf seinem Platze bleibt: un- Bs ist immer schwierig in das Flaschen-
gemeln bequem 1st die Transportirbarkeit innere gerathene Korken rasch darans zn
mittels des Karrens. entfernen, das kann non mit diesem

Maschinchen leicht und sicher erfolgen, da
die Angel an einem Hebel sich befindet und
die Flasche in einer Holzbiichse eine sichere
Stlitze hat.
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| Pasteurisirapparat

mit Dampferhitzung fiir ca. 300 ganze Liter- und
c¢a. o000 halbe Literflaschen.

Ti - Preis wie Figur mit zwei Kiorben, mit zwei Reservekiorben
mit Flaschenzug und Laufkatze aber ohne 7 Schiene 7 750.—
Ty - Preis mit einem Korb, einem Reservekorb, Fla-
schenzug-und :Laufkatze . o5 o 00 et to w0 o 4505
T; - Preis eines Reservekorbes . . . . ST P e 1| Fe
T - Preis des Flaschenzuges und der L.iulhtlin' allein ,, 50.

T; - Preis eines Apparates mit Ofenheizung fiir ca.
200 'i- und ca. 300 'z-Literflaschen . . . . . , 300.
Te="Freig-eimmes_ Korkhalters: .. 5= ccansaan 0 g 080

-?

til)
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Im Preise inbegriffen ist ein Dampfabsperr-Ventil, von diesem an, die Dampf- I
I leitung zum Apparat, ein Ablasshahn, ein Entliftungshahn, ein Sicherheitsventil und
ein Thermometer.

Dieser Pasteurisirapparat (Fig. 138) ist zur Beschickung so eingerichtet, dass

ein oder mehrere Kirbe G und G, mit Flaschen bestellt, mittels Flaschenzuges von

I oben in einen Kessel A eingebracht werden; seitlich tritt durch H Dampf in ein am

Kesselboden liegendes kopfernes Ringrohr J J;, welches ringsum nach oben gelocht
ist, sodass der Dampf sich gleichmissig verteilt und die Luft durch einen seitlich
an der Kesselwand befindlichen Hahn austreibt: das Condensationewasser sowie iiber-
schiissiger Dampf treten durch Rohr K und Hahn K; in's Freie. Wird der Apparat
flir zwei Kirbe ausgeflihrt, so besteht er ans zwei Kesselringen von 500 mm Hiohe
and 1300 Daorchmesser, und wenn fir einen Korb nor ans einem Ring, den man anf
eine Unterlage etwas erhiiht stellt der bequemeren Hantierung halber; die Kessel-
winde kion-n mit Holz ete. isolirt werden. Die Teilung des Kessels in der Huhe
hat den Vorteil, dass man zum Transport kleinere Collis erhilt, besonders vorteilhaft
bei Exportsendungen, die Zusammensetzung an Ort und Stelle verursacht keine be-
sondere Mthe. Der auf dem Kessel befindliche Deckel %kann entweder mittels

tlaschenzuges gehoben werden oder er wird in Charniere gelegt, und durch ein

egengewicht ausbalancirt, so dass er vuon Hand leicht beweglich ist. Der Flaschen-
' ug Gg fasst die Kirbe an den Oesen F Fi, er selbst hingt an der Launfkatze G,

welche entweder auf einem an der Decke befestigten T Balken oder anf einem an
; der Wand drehbaren Krahnenarm lauft.

Die Grisse des Apparates kaon nach Bedarf ausgefilhrt werden, grisser oder
kleiner, und stellt sich dementsprechend aunch der Preis. — Die Handhabung an dem
Apparate 1st wie folgt: wenn zwei Ktrbe besetzt, wird der eine eingehoben und
auf den Kesselbden, hierauf der zweite und auf die Winkel D gestellt, dann |
der Deckel aunfgelegt. Das Dampfventil H; wird nun langsam wund gleich-
zeitig auch der Entltiftungshahn getffnet, spiter, wenn die Luft ausgetreten, tffnet
man entspréchend denm Hahn K;. Die Operation des Pasteurisirens wird in ca.
1/ Stunde beendet sein, wihrend dieser Zeit wurden die beiden Re:ervektirbe ga-
fillt. — Die Apparate bentthigen kein Fundament und keine Bodenausschachtungen
ur Aunfstellung, nehmen wenig Platz ein, beim Deckeltiffnen wird man nicht dureh
Dampf belistigt wie bei seitlichem Verschluss und der Preis ist ein niederer.
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Flaschenkapsel -Verschlussmaschine
mit Handhebel.

Fig. 139.

0. — Leichtere Construction bis 45 mm Backenliinge 4 235.—

Ot v GO . DS

0; — Schwere 5 99 4D g9 ' . $0.

O0:s— ’ 33120 s o . DD
Kriiftiges eisernes Gestell mehr. . . . . . | 1l.—

Reservebacken billigst.

Diese Kapselmaschine ist eine der einfachsten nnd leistungsfihigsten zwei-
teiligen Excentermaschinen die es giebt, denn die Bewegungsmechanismen zur Druck-
erzeugung sind auf eine kleine Achse und einen Excenter beschrinkt; fernor ist die
Bewegung des Handhebels eine mnatlirlichere, der Stellung des Arbeitenden ent-
gprechender, von rlickwirts nach vorn.

Der Druckbacken wird von unten nach oben bewegt, es ist somit eine Gefahr
durch Vertilung der Backen ausgeschlossen. Die Kapseln werden sauber, glatt und
luftdicht ange'egt.

Die No. 0y Os werden mitiels einer Kreuzschraube, die No. Og Oy dagegen
mit mehreren Schrauben auf einen Tisch befestigt, oder es kann jede Nummer auf

pisernem Gestell placirt werden.

[ 4
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Flaschenkapsel-Verschlussmaschine

mit Hand- und Fusshebel,

r
4 - - - - -
U: 4 bis 45 mm Backenliinge A B0,
"..':!4, L] *;l.] LE] N : o 'i“-'
{_’_;.3 — (1 f'l L] L] i == IF‘]I'_
"1::. L lf{} &N - = 1'0-_
= Um eine erhiihte Leistunesfihigkeit der Kapselmaschine zm erzielen, waurde
dieselbe so konstruirt, dass der Druck von dem vor der Maschite sitzenden Arbeiter
mittels des Fusses ansgelibt wird, sodass dem Arbeiter beide H%nde zur Hantierung
mit den Flaschen frei bleiben, wie Abbildung auch darstellt. Hand- und Fusshebel
sind jeder fiir sich abnehmbar. Die Arbeit mit dem Fusse besteht darin, dass der-

selbe, auf dem Tritte des Fusshebels ruhend. diesen mit kurzem Btoss vorwirta be-
wegt und wieder zorlickzieht, die Arbeit erfolet mthelos. Am (zestelle ist ein

Tischchen angebracht fiir Kapselvorrath. Die sonstizen Mechanismen sind

denen der -‘-‘I-I-L"".L‘:l:r- Fig. 139

rlaich

—

) Ly
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Fiillmaschine Fiillmaschine
fiir Flaschen mit Glaskugelverschluss. flir Syphonflaschen.

| ﬂﬂ‘g:f
A}

W Auf Saule e ¥ 85.— W2 Auf Saule 2100
W. . Tisch zu schrauben ., 60.— W: , Tischzuschrauben , 80
Wia do. leicht ., 40 — W Mit Saftapparat mehr,, 55
W. MitSaftapparat mehr ,, 350.— nach Fig. 143a

Waia Wit selbstthatiger Saftpumpe ., 160.—

1
L_';L-IF'{_—.E;‘F_;-‘
Fig. 143 sy
I 143a I
=
v "-\.""'...-u
H.:rv — Auf Eisen-5Siinle 20—
H;:;. — . Holzplanke =G0, l
Hisa - _ FEisen=NSiiule und mit Saft-
Messapparat nach Fig. 143a, mehr . 99.—
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L
Mineralwasser- und Schaumwein-Apparat

mit fliissizer Kohlensiure durch ein Reducirventil.

* : N 4
'I.F.___ :._,9_ :"ﬂi
A 3
wEt 0
| E'! 3 |
B2 --H"'Hq.__‘_‘___ -~
: A= e |
7
Wi Inhalt ca. Lit. 45/5 Preis .# 180.— Fillungen f.Pat.-Flasch.
Wai . . _ 15 . . =2al.
Ws11 . D 260.—

. Ws G 150 - 120, go. 1.Pat.-u.Karkfiaschen.
W, 240/ B10.==

W- : S00 - : = B O
W:1 bis 111 sind nur fur Schiittelmischung.
i Apparate bestehen aus:
1. Dem kupfernen, stark verzinnten Mischgefdss mit Armatur.
2. Dem Reducirventil fiir 12 Atmosphéren.
5. Fiill- und Korkmaschine fiir Kork- und Patentflaschen, Wzl nur flr letztere.
. t. Eisernem Gestell- oder Holztisch.
5. Zinnernen Yerbindungsrohren

Behandlung des Apparates
zur Bereituneg von Mineralwasser und Brause-Limonaden

> mittelst flissiger Kohlensaure
4 - . : : -
Unsere Apparate zur Herstellung von Mineralwasser, Brause- Limonaden wund
Schanumweinen unterscheiden sich von dem bisherigen durch Selbsterzengung der

Kohlenstiare angewendeten Apparaten insoferne, als alle weiteren maschinellen Be-

| standteile in Wegfall kommen.
| Der Apparat unseres nemen Systems besteht auns:

a) Einem Mischeylinder ans Kupfer. mit Rfthrer und Manometer nebst
| 2 bis ¢ Absperrventilen, das Ganze auf gusseisernem Gestell montirt.
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Mineralwasser- und Schaumwein-Apparat
mit fliissiger Kohlensiiure durch einen Expansions-Kessel von
100 Liter Inhalt.

-, g
i T R L m

r -
-
ek I i T e ot S p—
o TR =
e L

Wsa — Inhalt ca. Lit. 150 . Preis ./ 585.
1"8.&1 e (1 (Y 'Y 2‘1“* 3 an = ”-::h.
1".-73 - LL ] LL ] au :_;{:”' 3 . . - L] - ‘.;'”'".J-

Die Apparate bestehen aus:

Dem kupfernen stark verzinnten Mischgefdss mit Armatur.

Dem kupfernen Expansions-Kessel von ca. 100 Lit. Inhalt mit Armatur.
Full- und Korkmaschine filr Kork- und Patentflaschen.

Eisernem Gestell oder Holztisch.

Zinnernen Verbindungsrohren.

oA L0 B =

b. Einem I'Jxllﬂll*_-'%i.».ﬂlr-ilh.‘.‘-l:-iul oder Sammelkessel flir die Kohlenstiare von 100
Liter Rauminhalt laut § 10 der gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschrift, ebenfalls aus
Hupfer, mit Manometer, Sicherheitsventil und 2 Absperrventilen, oder stait diesem
Kessel, ein Reducirventil fir Kohlenstiure direct an der Flasche.

¢. Einer Flaschenkorkmaschine in Messing mit gusseisernem Fuss und \C
einem Abfiill- und Lufthahn.

Das Mischgefiss. sowie der Expansionskessel sind inwendig stark verginnt
und wurde bei der Konstrnction derselben ein Hauptwert darauf gelegt, dass Er-
steres wie Letzterer ans zwei Teilen bestehen, wodurch die Apparate leicht aus-
einander genommen und gereinigt werden kinnen und hat diese Einrichtung auch
noch den weiteren Vorteil, dass eine event. spitere Neuverzinnung der inneren Teile,
welche durch die Abniitzung ab und zu erforderlich ist, mit Leichtigkeit und wenigen
Kosten vorgenommen werden kann, ; '

Die Leistungsfihigkeit des Apparates hingt von der Tilelitickeit des betreffan-
den Arbeiters ab und ann ein gewandter Arbeiter ca. 200 Flaschen & 1|3 Liter in
ca. 20 Minuten zur Abfillung bringen.

Bt
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;_’g DV

Mineralwasser- und Schaumwein-Apparat
mit 2 Mischgefiissen, mit fliissiger Kohlensiure durch ein
Redueir-VYentil.

W Inhalt 4 Mischegefiiss ea. 150. Lit. ./ (50, -
Wo — = s oo odlilss .; 3 930.—
-5 . 300 e E AN

# -
; W i ¥ i '
21 dle WESVLMEE &S

. Lwel kupfernen stark verzinnten Mischgefdssen mit Armatur.
. Dem Reducirventil fiir 12 Atmosphiren.
. Full- und Korkmaschine fir Kork- und Patentflaschen.
. Eisernem Gestell vder Holztisch.
Zinnernen Verbindungsrohren
L 6. Zwei Schellen fir Kohlensidureflaschen

—
-
-
1
: |
+

T s A0

r des kohlensanren Wassers geht in der Weise vor sich, dass
1as Absperrventil oben am Kessel mit der Wasserleitung varbunden und das Mischgefiiss
bis zu 7|g des Inhalts gefiillt wird. Ist eine Wasserleitung oder Pampe nicht vorhanden,
50 tntt an die Stelle des Absperrventils eine Mes=ingschraube, durch walche die ["‘alh].!-:
vorgenommen werden kann. Hierauf wird das Ventil oder die Fiillschraube geschlossen
und die Kohlensdureflasche mit dem Expsnsiorskessel verbunden. dann die beiden Ab-
sperrventile gelffinet und die benfithigte Kohlens$ure bis zu einem Dmucke von
b Atmosphiren in den letzteren eingelassen. Zur Sicherung ist aunsser dem Mano-
meter noch ein Sicherheitsventil auf dem Kessel angebracht, welches bei event. un-
achtsamer Behandlung alle Gefahren vollkommen aussehliesst
Nach Fiillung des Expansionskessels wird das Absperrventil am Mischgeflisse
gebiinet und die Kohlensiure in dasselbe eingelassen. Sobald der zweite Manometer
iber dem Mischgefiiss 6 Atmosphiren anzeigt, schliesss man wieder das Absperr-

.‘ SLUB http:iicligital.slub-dresden. defid462855007/71




Armaturen- und Masehinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,

D3
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Mineralwasser- und Schaumwein-Apparat
mit 2 Mischeefiissen, mit fliissiger Kohlensiiure durch einen
Expansionskessel von ea. 100 Liter Inhalt.

Fig. 147

W :a — Inhalt a Mischgefiiss ca. 150; Lit. # 940.—
1" Ja "a Y T fl'"'. an " ]{H-"'l
‘Yiﬂ:} = T a9 1 ll;”"“ T = l:;:}ﬂ-

Die Apparate bestehen aus:

1. Zwei kupfernen stark verzinnten Mischgefdssen mit Armatur.
2. Dem kupfernen Expansionskessel von ca. 100 Liter Inhalt
3. Fiill- und Korkmaschine fur Kork- und Patentilaschen.

4. Eisernem Gestell oder Holztisch.

5. Zinnernen Verbindungsrohren.

ventil nond beginnt durch langsames Drehen oder Vor- und Rickwirtsbewagung
der Kurbel die Vermischung des Getiinkes mit der Siure, was ca. 1 Minute in An-
gpruch nimmt und solange fortzusetzen ist, bis der Zeiger des Manometers auf 6 Atmo-
gphiiren ruhig stehen bleibt.” Eventuell ist nochmals Kohlensture nachzulassen. Wenn
nahezu die Sittigung erfolgt ist, l4sst man die Luft ab und unter weiterer Mischung
nochmals Kohlensliure dazu treten.

Wenn statt des Expansionskessels ein Reducirventil vorhanden, so ist die
Handhabung sehr vereinfacht: Ist das Ventil der Kohlensitureflasche celiffnet, so stellt
man mit dem Kreuzschlissel am Reduacirventil durch Rechtsdrehen den gewlinschien
Druck ein und dieser kommt stets gleichmissig zur Benutzung im Mischgefisse.

Nach beendeter Mischung kann alsbald die Fillung der Flaschen mittelst
der Korkmaschine oder sonstiger Abfiillmaschine vorgenommen werden.

Alle Apparate werden nach gesetzlicher Vorschrift gepriift und bei Abliefe-
rung derselben den geehrten Abnehmern ein Prifungs-Attest laut § 6 Abs. 2 der
U.-V.-V. fiir Mineralwasserfabriken ausgestellt. Keaselschild mit Maximaldruck-
angabe ist angebracht.

68
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3 2 ©
w 2
fiir genau zu cubicirende Saft-Mengen.
i Fig. 145
= N
I_-:'—_ e ‘
. -: [ '-i__ '.:1 l
L 5 e—
e ORI ¥
- 3 = I*-:.f‘
= - -g’fﬂ-
= o & E EIER
| = 53 ol] B4 il
S T LRl
e _'_H- ';:"-::'." 13
N = (it '&
S TN
— A r \
I 21 [ 1 ill".'":::
= N > G
-
' W:: — Auf Holzplatte mit Steingutténnchen .7 35.
| Wiz - v do. « Glasgefiiss . ole—
Wies - .« Holzgestell .. Steinguttonnchen . 08
Wizv — 4. Eisengestell ,, - _ @8.

Der Saft befindet sich im oberen Gefusse, gelangt durch einen Schlauch in
ein unteres gradmirtes Glasgefiss, in welchem ein Glasrihrchen verschiebbar an-
gebracht ist und mittelst eines Schlauches oben mit dem oberen Gefiss in Verbindung
steht. Unterhalb des untern Gefisses ist ein Dreiweghahn angebracht, welcher nach

- Rechts gestellt, Saft in das untere Glasgefiss und von diesem in die Flasche ein-
4 lisst: der Saft steigt nicht hther als bis an die untere Miindung des Glasrthrchens,
so den Luftaustritt abschliessend: je nachdem dies Rthrehen hoch oder tiefer mach
der Scala gestellt, wird die Menge des Safts bestimmt. Alles ist vernickelt.
69
W SLUB hitp:/idligital.slub-dresden.de/id462855007/73

WiF 1Ghren WissH




Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

daug- und Oruckrohre 20 resp, 25 mm. — Leistung bel 60 Hub in LiI-ern: q resp
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e o
Kohlensdurepumpen.
Jel Apparaten mit zwei Misch
Felissen 1st es von grossem ;
Nutzen die Restkohlensiiure des c*“t :
einen Kessels in den frisch zu = Ny
filllenden tiberzupumpen um die
Restséiure voll verwenden zu
kKiinnen: bel Apparaten mit nur
elnem Mischeefiiss miisste ein
welterestetiiss auterestellt wer
den.n das dieKohlensiiure ither-
gepumpt und nach der Wasser-
filllungiibergeleitet wird: Was-
serpumpen nach Fig. 150 dienen i e
nier ebenfalls. Die Pumpen {00
sind ganz 1n Metall anseefiihrt.
W:s - Doppelwirk. m. Schwungradbetr. Fig 149 . 160.
Wisa- desgl. ,, desgl u. Riemenbetrieb . 180
s Wian-  desgl. |, Hebelbetrieb . . . . 100 |
Wisce- desgl ,, desgl. klein Modell . . 70
W:za-Einfachwirk ,,  desgl. desgl. Fig 1432 . &0
Saug- und Druckpumpe
zur Wassereinfiillung in das Mischgefiiss, wodurch Ersparung
der Restkohlensiiure.
Bei Installirung dieser Fig. 160. I
Pumpen i1st.wenn nicht vor-
handen, am Kessel ein Ven-
til statt derFiillschraube an- I
zubringen. dasselbe kostet
S 9. —
Bel Apparaten mit nuor
einem Mischgefiisse ent-
welcht die Restsiiure wenn
die Flllschraube eeiiffnet
wird. BeiAnwendung dieser
Pumpen ist dies nicht der
Fall. Etwaige Salzlisung
Kann durch die Pumpe ein-
befdrdert werden.
]in]bﬂnd“n'i]]flt‘ﬂ‘:-l‘I' IMIm 44 o) u
e o
‘r"i_H Pﬁ.n-hi-m_'.l:ﬂlmLtw_'mtln'hvrIh-l'e:etigurr_.r.-tlut.utr: nnd festemHebeal 36, —| 46.—
Wisa Mit Fussplatte und festem Hebel 36 —| 48.
Abnehmbarer Hebel extra . L T - 6. T.—
Wi4b Liegende Konstruction mit senkrecht stehendem Hebel = . —| 46.—
Wise An Bock montirt nach Wis mit Schwuangrad . S < 100. 110,
Wiad desgl. ohne Sehwungrad, mit Fest- und Leerscheibe 10.—1125.—
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I

20

Automatisches Reducirventil

filr Kohlensiinre-Flaschen.

Maximaldruck .
Atmosph Preis

M Fig. 152 in Eisen 2 [ o0.— fiir Bierschank
11 I T I:I.i T }[I""'"i“'-'.' 2 — 'l'l-n . 1]
il ) | i - : i
M. — ., I::-: - os 6 , 0. «« Mineralwasserfabrikat
.}[ 1 = L] I'.:= q8 L] ]‘.! - :'l—:.l Lo LR
il ] ) b " I
M. o 153, 5 ) = Gy, +» Ghampagnerfabrikation
}I S —— LT lll:i L :']tllf-:"li""' 2*1 - H"-j-l LE] L]
L . =SS . ibrikation von kiinstlichem Mineralwasser und
L } I nr und mehr mittels ’1.';--:.'_“*'I!‘ HI*H"T'.H-‘:ﬂI‘I' des
wegen. den diese nach allen Richtungen bietet. doch konnte
deren benutzung erst alleemein werden, als man Mittel fand, den hohen Druck
der 'r*.--!=ﬂ'-==:,'- Ca. ol Al :--=j|i:.::"r'!:. "--'ilriu:_‘_ Zu reduciren und dies erfolet

obige Ventile in vollkommenster und sicherster auntomatischer Weise

orgtiltig hergestellt und functioniren in Thitigkeit

wenn an einem Mineralwasserapparat ein Reducirventil
vorhanden. so ist ein I'.,“{ih‘lil!-?ihll.*li{t“%‘-'-l'! nicht erforderlich.

nach den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.
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Dickmaischpumpen

in Gusseisen, mit eingesetztem Messing-Cylinder, Kolben
und Ventile von Rothguss,

Vorstehende Pumpen in Gusseisen fertigen wir der Soliditit halbér mit
elngesetziem Messing-Cylinder, Kolben und Ventie aus Rotheuss. den
Wirbel des Dreiweghahnen aus Messing und werden dieselben sowohl mit, als
auch ohne Dreiweghahnen (obige Abblldungen zeigen die Pumpen mit Dreiweg-
hahnen) geliefert.

7ur vollstindigen Entleerung der Pumpen ist zwischen dem Cylinder
und dem Dreiweghahnen ein Ventilheber angebracht und am Cylinder elne
Putziffnung. durch welche die Ventile leicht zuginglich sind.

Die Pumpen in Eisen werden mit Flanschen und Gegenflanschen ge-
liefert und eventuelle gewiinschte messingene Verschraubungen an den Saugrohr-
stutzen extra berechnet.

Dimensionen und Preise.

L‘j’l“u‘lerwuitﬂ e e ey e ey e S r-um | 125 150 175
Leistang per Hub in Literm . . . . . . . . . . Rt 3 4 6
Rohranschliisse der bi;mg: und Druckrhren mm 20 90 100

Fig. 154 | Offene Dickmaischpumpe ohne Dreiweghahnen ¢ ||125.—| 155.—| 205.—
; do. mit do. - 11180.— | 220.— | 2B0.—

e "

w190 Geschlossene Dickmaischpumpe ohne Dreiweg-

hahnen . . . ., |/140.—|170.—]220.—
do. mit Dreiweghahnen , ||195.—|235.—| 290.—

b L | n

Bei Bestellungen von geschlossenen Dickmaischpumpen Iig. 155 bitten ge-

filligst anzugeben, ob der Druckkrimmer nach vornen, links oder rechts angebracht
werden soll. — Der Dreiweghahnen ist verstellbar.

72
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Dickmaischpumpen

ganz in Messing.

Die Dickmaischpumpen ganz in Messing haben die gleiche Anordnung als
wie -nebenstehende Pumpen Fig. 154 und 155, nur werden dieselben anstatt mit
Flanschen, mit Verbindongsschrauben an den Saungrohrstutzen geliefert

Dimensionen und Preise.
“
I T e R s T bt 3 mm 125 150 175
. Leistong per Huob in Literm . . . . : S} o + 3]
Rohranschltisse der Saong- und DruckrShrem . . . . Inm 80 90 100
Fig. 156 | Offene Dickmaischpumpe ohne Dreiweghahnen | '
Gewicht in Ko. ca. 48 63 100
= " 4 do. mit Dreiweghahnen
2 Gewicht in Ko. ca. || 76 | 110 140
= 157 | Geschloss. Dickmaischpumpe ohne Dreiweghahnen | |
Gewicht in Ko. eca. o2 8 120
= = do. mit Dreiweghahnen | '
Gewicht in Ko. ca. || 80 | 120 | 160
Fig. 156 und 157. Preis per Kilo .4 3.30.
Bei Bestellung bitten gefilligst anzugeben, ob der seitliche Saugrohrstutzen am
Dreiweghahmen nach rechts oder links (Abbildung zeigt rechts) angebracht werden
soll, ebenso bitten dieses gefilligst auch beztiglich des Druckkriimmers bei Pumpe
Fig. 157 zu berlicksichtigen.
13
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L
Dickmaischpumpe auf Gusseisenfuss.
Gabel, Gradfiihrung, Stopfbiichse und Dreiweghahn.
Fu._f. 158
\
|
|l
. ¥ ;L:
ii]illtlr‘r‘-‘-lﬁltﬁ, A N b T SR Sy BO s TN 125 150 170
Leistung pr. THAD e s et o s 1|| I.utr 3 | + 6
_iluy_u_gj_vju--r"ﬁ:;_'-%_mi;f- und Druckrhren . . . . . mm 80 | 90 | 100
Cylinder und Hahn ganz in Messing . o ok Sl 11290, — Hﬂ.—;&lﬂ.—
Cylinder und Hahn in Eisen, Kolben, Ventile und Hahn- . ;
ktiken in Messing . . -k _ 11200.—| 275.—| 845.—
Hebel, Flihrungsstange und Fl:hlunr. D By T a || 22.—]| 85.—| 45 —
=
o ®
(E!
i
#
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Selbstthdtiger Vormaischapparat.

Fig. 159.

|

4 _,-I_

“iilI4
{
ol
. ]

trreeen

— Fiir 500 Kilo Malzschrot it 120.
st} e . ~ “180.
" l:li{}{' - A . ‘l.""\”,
= L e = . - 218,
ss 200 s 3 , 240.

NNNNN

e

Im "Preise inbegriffen ist eine Befestigungsvorrichtung und |
ein Schlauchstotzen.

Ohne a mechanischen niungen ergiebt dieser Apparat bei ge-
rineen Y assed rora | ' (l L) K staublirele sichere gleichmiissige
| e : 3 :
. Mais 1 und verbind ' llacnster Ronstruction den schiitzbaren Vorts 11,

L e aTISETT W i I'I.r FETGTTI T ST x 1 o 4 - 1 " . 5
I il ausellldlider genommen zu werden., wodurch 1"]*";'1T"'.‘~T+_‘ und slCnerstie
T

Reinigung stattfinden kann, also selten vereinigte Vorzige.

Ipfer gearbelitet und innen verzinnt: er arbeitet’

mit Doppelstrahlung und besteht aus dem mit Wasserzulaufrohr versehenen

M Inneren strahlkérper dem mit Klappenregulirune versehenen

acht hlappschrauben, die simmtliche

Zulauftrichter, dem Auslauf und den

¢ Zusammen nhalten und wird der ganze Apparat mittelsKlemmschranben am

iNd heiestiot
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L
Fig. 161.
= I |
= !
i = = A
Fig. 1640). -x‘.’%;:!
“ e ———— L, TS ETE——m—— . D D= = E T
Durchgang. . . . . = 14 P . min 100 125 150
Fig. 160. | Weichen -Ventil ganz in Messing, mit losem |
Ventilkegel : . JH N 27.— 33. — 40, —
161 do. ganz in Messing, mit Flhrung
am Ventilkegel. . . i || d0.— 38.— 48.—
162 do. aus Gusseisen, Yentil und Sitz |
von Messing . . . Jf || "50.— ) by 3. —

Spindelstangen mit Handrdder zn Ventil Fig. 161 oder 162 werden der Bottichhthe
antsprechend billigst extra berechnet.

Abmaischventile.

Als Charnierscheibe, mit Gummidichtung und Btigelschraube, Durchgang 250 mm
w‘f: 45-

Nach Fig- 162 mit Gummidichtung, Hebel und Spindelstiick, . 100 mm
J 90.—
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* Pfannenschieber

mit messingener Verbindschraube und Rothguss-Garnitur,

Gehiuse ans Gusseisen.
Fig. 164.

Dimensionen und Preise.

rchrang 7 20 l 12
Fig. Jd6 Pl'annegschieher Hebel .]__ 5! iy £5.- 50.— | 65.— | 85.—
164 do. mit HoCK, aussen liegende:
Spindel und Handrad ,, a(), 55.- 70.— | 95.—
Pfannen- oder Kesselhahn
canz In Messing, mit Yerbindschraube.
Fig. 1bo.
| Dimensionen und Preise.
= archoang : AL 0 ff1 =o | 104)
E' Gewickt In Hi.’--_n_-l-:':_.i 181922 | 25 | 30
> E.__f 1 6o PrEiE ﬂEf Kilo M B-Eﬂ,
s
Lauterbottichhahn
zum Einlothen in Kupferrohr oder mit Eisenrohrgewinde.
Norche 2D () i
oor 16# Preis ./ - ) { .
11
"f
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Maischmaschine

fiir Hand- oder Maschinenbetrieb,

' Fig. 167.

Diese Maischmaschine ist obhne Seitenrtthrer und ist dieselbe so eingerichtet,

dass sich die beiden Flligel, wovon der obere verstellbar, gegen einander bewegen.

Dimensionen und Preise.

Bottiech-Durchmesser . 1M 200 220D 250 295 200 325 350

Fig. 167 | Maischmaschine fiir
Hand- oder Maschinen-
betrieb . if 1| 250.—| 265.—| 280.—1| 300.— | 320.— | 335.— | 350.—

Der Bottioh Ist bei diesen Preisen nicht inbegrifien und liefern wir solchen auf

gefdllige Anfrage zu den billigsten Tagespreisen; desgleichen L#uterbBden wund
Bodenplatten in Gusseisen mit gedrehter Auflagerung fiir die Platten.
(|-
?
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R

Maischmaschine

fiir Hand- oder Maschinenbetrieb.

Fig. 108.

|
Ubige Abbildung zeigt eine Maischmaschine fitlr Handbetriebh. Bei Maschinen-
t) k 'n das Schwungrad und die Kurbel in Wegfall und treten an Stelle
: des Ersteren 2 Riememscheiben fur Voll- und Leerlauf.
Die Maschine ist derartig *construirt, dass die beiden dusseren Rithrer
wihrend des Betriebes durch eine Ausrlick-Vorrichtung ausser Thiitigkeit ge-
Setzt wel Kinnen
Die Maischmaschinen werden auch, wenn bestellt, mit Traberaufhack-
elnrichtung versehen
Dimensionen und Preise.

]’ﬂtt:rh Darchmesser . .oem 200 225 200 | 275 | 300 325 350
I'Jr 168 "'!Iamchmdbchme flir : | ;
Hand- oder Maschinen- . | | |
= betrieb . . . . M jta{!-—EBL*E.-—|:3:!U— 385 —| 350.—| 365. _Issﬂ_
A | |

Der Bottich Ist bei diesen Preisen nicht inbegriffien und liefern wir solchen auf
oeldllige Anfrage zu den billigsten Tagespreisen; desgleichen LAuterbdden und
Bodenplatten in Gusseisen mit gedrehtem Avflagering flir die Platten.

79 6
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- %:
LE] L] " - ’
| Kiihlschiffventile, -schalen und -seiher.
Yentile von Messing., Schaalen von Eisen, Seiher von Messing
oder Eisendraht. Rohrweiten 50 mm.
Fig Fig. 170
= ——— e — (]
‘1?-—": :EEEEE: %E'*:;"E:::-h g +‘I15;':1:-;EEEETEEE sEiEi
e T e
--:Tﬁ I-—*,_ﬁ t :‘__.-1' o
E:.:ll-.ll-l:::u-‘_-lr...——..
k=31
btk ]lll."'h"-t_[ lurchmesser 10 il oy 1l 400}
Fig. lh‘.', THI]I einem 1:|_rul Ablass- uud einem Tifil- resp.
Reinigungsventil : f 1 i,
Mit Biigel und Spindel nach !L" - 3 85.— 1 70.
., 170. | Mit einem regulirb. ;Ul]lu--. einem IrI|F- uu]
| | einem Heinigungsventil 2
Mit Bigel und Spindel. B Rl e S LA 2
Seiher zu Fig. 169 in Messingblech £ 10.—, In Eisenblech JL 6
170 1 2. 7.00)
Anschwdnzapparate.
1.
Die Anschwiinzapparate werden in fiinf Arten aunsgefiihre:

I Als schottisches Drehkreuz, filr nicht durchgehende Welle, Uber
den Maischbottich geht ein Quersteg, in dessen Mitte eine Spitze
befestigt, auf welcher ein Gefiss mit Vorte lrohr frei drehbar
gsitzt: das Wasser liuft frei in das Gefiiss, vertellt sich in die
Rohre nnui veranlasst Drehung.

[a. Derselbe Apparat fur Bottiche mit durcheehenden Wellen,

II. Nach Fig. 171 mit geschlossenem Wasserzulaut und nicht duarch-
gehenden Wellen.

IIa. Wie vorstehend aber auf das Ende der stehenden W elle montirt.

IIb. Fiir durchgehende Wellen eingerichtet,

Bottichdurchmesser Preise
I [a [l [la 11b
2" 'm M 68.— 102.— 110.— B80.— 100.—
2Ys samnah e 112.— 1125:— - 80.— 110.—
3 = 80.— 120.— 150.— 90.— 120.—
31y TN 5 e GO 5 = R0

10—

105.— 133.—

140.—

140.—
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8 5

Kiihlschiffventile und Kiihischiffschaale.

o S
pr. 172 Fig. 17 Fig. 174 i"
L
I -i )
.| 2
E I
Dimensionen und Preise.
'l 2, L | 31} Wl )

Figr. 172 Kuhischiffventil in Messinrohne e1sern. Handerift L

—

Fig. 173  Kihischiffschaale aus Gusseisen. mit einem messingenen regulirbaren
Ablassventll und eine: Reiniecunesventil. Schaalen-Durchmesser

| e e S R LR 1Y 1 o S e e e el o e S Preis /£ 40.
: Kuhischiffseiher aus gelochtem Messingblech zu Fig. 1o, =]
| 172 u. 174 ,, .-

Verbindschrauben.
schweres Modell
zum Einlothen und mit innerem Gewinde fur Gasrohr

Dimensionen und Preise.
Durchgang So e BN o e sty e e TN b 10 13 20 25
= Verbindschraube zum Einldthen . . . ¥ 511 105 1.60 | 2.— 2.75
- do. mit Gasrohrgewinde . - 1.05 1.60 | 2.— | 2.75 4. —
I — - e
Durehpang: = v S e e (11, 30 35 40 45 o0

Yerbindschraube zum Einlithen . . . o || 4.— 4.60 | 6.50 7.30 9.30
do. mit Gasrohrgewinde . - 460 | 650 | 730 | 930 | 11.50
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Gahrbottich -Kiihler, %\

abstellbar durch in die Hiohestellung, dabei freie Cireulation
Fig. 176. der Hll]l”lllh‘-l“_‘.hl‘lt-

Si7 — Preis richtet sich nach dem Kupferpreis, im Durchschnitt.

wenn mit Schlauchzuleitung, per Stuck . 7 44.
und wenn mit Rohrzuleitung und drehbar, wie
Zeichnung darstellt, mehr per Stick . . , 20.-

[Die Kiihler sind auf ¢ Atmosphiiren gepriift, ganz aus verzinntem Kupfer.
haben enge, eckenfreie haniile, sodass gute Circulation bedingt. rasches und
grilndliches Reinigen leicht ermiglicht 1st.

Eiswasserkasten. !

: fzumm

Fig. 1775
& I-:i"
= | — = lI-l,-l‘
- Modell- | Inhalt | Linge | Breite | HOhe | Preis in
Chiffre | in Hectoliter | In m I In m in m W A
_-__..- —— —— _"' S = — ___i,_' F—— = = - "I'T___'___ —
518 f | 1,70 . 0,50 - 0.80 | 150, —
S19 10 2 00 | 0.60 . 0,80 | 175.-
Sy 15 2 50 0.50 | (.80 ' O35
S21 20 2 50 (.80 I 1,00 S5 —
S22 25 3.00 0.80 ' 1.00 , 320.—
S23 30 3.50 J 0,90 1.00 | 380.—

Zur Bereitung des Eiswassers sind die Kédsten, bestehend aus Eisenblech,
mit Scheidewiinden und Schmutzsieben versehen. trefflich geeignet und ersparen
eine Arbeitskratt zum Eisrthren. Der Kasteninhalt soll so gewiihlt werden,
dass er ca. halb so gross ist als das zu kithlende Wilrzequantum.
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% =

mit innenliecendem Eiswasserbehalter u. furkleinere Warmeegrade.

»

Cylinder-Berieselungs-Bierkiihl-Apparat

fiir kleinere Brauereien,

Maodell Leistu nq  Durchmesser Hbohe Preis in

Chiffr in Hectoliter des Cvlinders in m I
- I 10 12 v.00 I 1.40 i) —
S 15—20 088 . 1.80 {80, —
<1 —25 0.=85 _ 1.60 561)

- | Y oy—al) 0.90 ] .20 650 —

Die Apparate haben eine Yorrichtung zum Niederhalten des Eises, welche
durch einen Arbeiter in Drenhung gesetzt wird, das Eis wird dadurch im untern
Raum z keechalten Besondere Aufmerksamkeitistden Lithstellen seworden.
wenige. und diese gewissenhaft. damit kein Undichtwerden vorkommen kann.

Cylinder-Berieselungs-Bierkiihl-Apparat
mit Gegenstromkiihlung und fiir grissere Wirmegrade.
Fig

Modell- || Leistung | Durchmesser| Hohe Preis fur
'"I_Ii_TT:‘P' in Hl'l'tlli]r,. in mm .]'” m | 1 ﬁﬂfﬂ"""‘*“[‘.

el B
w i

Pl
L
>14 3
3
+

=

0,940 1.60 M 560, — S 590, —
; | 1.00 1.80) e = —:
. 1.20 1.90 B30 — .  870.—
| 135 200 R e
1,50 2,00 - 1080 — |- o 1130.—

i

w

Lf ==

[

S15
S18

-

=]
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.G

Flachen-Berieselungs-Bier-Kiihlapparat.

Fig. 180.

D3

istung || “uae. || Preise f. unzerlegh. || Preise f. zerlegbare

Modell- L*'?Etl““ﬂ Linge = Hbhe S g -
Chiffre Hectol. A ot 1 Wasser/| 2 Wasser 1 Wasser | 2 Wasser
51 20 — 30 2,00 2,15 AL 1350 | L 1400 S 1450 AL 1500
2 30— 40 2,40 2,80 1000 | o 1000 w 1600 w1650
Ss || 40— 50| 2,80 2.25 » 1650 | , 1700 » 1800 | -, 180
54 o(— 60 3.20 2.30 80 1980 2130 D180
Ss 80— 70 270 239 - 2300 o 2350 2500 | ., 2950
S8 70— B5 4.20 2 50 2650 2700 200000 2950
37 | Bo—100 2,00 2 50 . 3050 | 3100 || q35() 34 00

| |

Dieser Flichen-Berieseler ist in vollkommenster und kriiftigster Con-

hoher

Kilhlfihigkelt, von

K. auf

"'”H

struction ausgefiihrt, sodass er neben
10 tber Eiswassertemperatur, grosse Widerstandsfihigkeit gegen hohen W asser-
drack besitzt: ausserdem bei geringem Eisverbrauch schnellste Wirkung er-
giebt; ferner keine umstindliche Aufstellung verursacht, einfach in der Hand-
habung ist, und sich bequem und grindlich aussen und innen reinigen lisst.
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Eisernes Geriist

sum Lacern von Fiissern, Ginrbottichen ete.

I‘_s'::"- 152,

2. — Preis fir einen Stiinder zu Lagerfass je nach Belastung ca. .# 8.

Byi=—aseg s 2 _ Giahrbottich . . < A
Die Preise lassen sich nicht als definitiv angeben, da sie sich reguliren
1 ler sichtieten Belastune. Hiohe des Geriistes und dem Quantum.
. re F tet keine Hohlriiume, sodass sich absolut kein Schmutz
derselben successive ansammeln kann. es ist sonach die beste Form von
= den ctfilss

Fass-Probirapparat.

> R, — Ohne Fahrriider, mit Spundstutzen und Manometer .# 100. --

Mit diesen. : = . 119.—

L L

Diese Presspumpen sind ganz aus Metall, Hebel aus Schmiedeeisen und
Kessel aus Blech gefertigt: der Kolbendurchmesser betriigt 30 mm und erzielt
man einen Druck bis 25 Atm.. sodass die Pumpen auch zum Dampfkessel-

probiren benutzt werden konnen. Der ganze Apparat ist leicht transportirbar.

] B
85
{
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Fliilgelpumpe.

Die Fligelpumpe zeichnet sich durch ihre einfache Construction. leichten
Gang und grosse Leistungstdhigkeit ganz besonders aus und ist dieselbe haupt-
séichlich dazu geeignet, um die zu firdernden Flissickeiten. kalte und heisse.
nach hther gelegenen Ausgangspunkten zu schaffen. Sie findet deshalb Ver
wendung fiir Wasserversorgunegen von Hiiusern. Badezimmern und Stallungen
ete. Uberhaupt 1m ganzen Industriegebiet.

Die Pumpe ist oscillirend, der Hebel verstellbar und arbeitet bei jeder
Vor- und Ruckwirtsbewegung desselben, so dass der Ausfluss ein stets erleich-
missiger und bei Anbringung eines Windkessels als Spritze zu verwenden ist.
Die Saughithe kann bei Anwendung eines Fussventils bis zu 7 1]p Meter aus-
genfitzt werden.

Dimensionen und Preise.

I ; ,
| Leistung | Innere | Rohrweite | Preise der Pumpen
= ————| Dimensionen [, o . s
(Griissen- per | per des jaer saug- u.} ijn Eisen mit Fanz
Nummer | Minute | Hub | Gehiuses |Druckrohre Metallfligel | in Metall
Liter Liter [ ' i M - /i
0= Gl<=.18 0,20 90 > 55 13 FReaars! 25,
1 S0 0.30 105 2< 55 16 20).- 28.—
2 33 036 | 1262 65 | 29 I 24 — 36.—
3 44 0,60 | 145°>< 70 32 29.— 50.—
4 i0 0,90 160 °< 75 31 36.— ! 60.—
5 85 1,30 | 185% 75 38 40,— 75—
8 100 160 | 215 75 | 38 48.— 85.—
7 120 2,25 240 >< 85 o1 58.— 110.—
8 175 850 | 270> 95 51 70— 140.
9 210 4,60 | 3005 105 64 85, — 180, —
10 250 7.00 | 8105< 155 75 125.— 240, —
11 300 8.10 335 > 1565 75 [ 160.— 300.—

86
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
. vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Fliigelpumpe
anf gusseisernem Stiinder montirt.

ese Pumpe, leicht zerlegbar und auf gusseisernem
nontirt, 1st am zweckmiissigsten auf freien

, Girten ete, zu verwenden. Dieselbe arbeitet als
id Druckpumpe sehr vorteilhaft zum Weiterleiten
assers und kann auch als Gartenspritze beniltzt

S1e wirit einen Strahl auf 10—12 Meter Weite.

Dimensionen und Preise.

Hohr- -
st 2 r’ Preise der Pumpen | Wenn mit 1Meter
1o (LY Al Ly, 2 Hantschlauch
per e L I"l;‘r“ BANZ  ImitSchlauchver-
: Saug- u. Imi = :
&~ 1N schraubung.
Minute IH'!..'.-“- }]‘{ITJH‘_ Metall | Mundstick und
L ONRLE ugel = Strahlteiler
Liter min JH M mehr
30 19 o4, H? .ol
3 551 25 SIS — 10— =00
44 39 68 — 0. 11,
+ il 2 80— 105.- 13.
Fig. L86G. 55 S 00, — 125.— 18.—

Fliigelpumpe fir Messapparate.

Allgemeinen Anklang findet diese Pumpe

zur Fiilllung wvon Messapparaten und kann

dieselbe den Verhiiltnissen entsprechend ent-
weder In der Nihe des Messapparates oder-auch

im keller untergebracht werden.

Zu der Saug- und Druckrohrleitung kiinnen

sowohl Eisen- als auch Bleirohre oder Gummi-

r-id'l}.lltll-']j-* ".'r'I"'.'.'vIll.li-E werden.

Dimensionen und Preise.

Rohrweite | Preis der Pumpen
der Saug- und | ohne Messapparat

perMinute- N hra in Eisen mit
_ | Metallflugel |
Liter ! mm " | S

Grissen- Leistung

Nummer

ganz in Metall

13 . 18.— 20.—

0 18 | 2

1 30 19 20.— | 28 —

‘2 33 :Ei:.' 2'."._ | l.‘-llr.ll‘._—
|

87
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

]

D

Fligelpumpen

fiir Bier- und Weintransport.

| Fig. 1""-;- Fir. 1858

Auch die Fliugelpumpe eignet sich zum Transportiren von Bier., Wein,
Spiritus ete und hat den Vorteil . dass dieselbe leicht auseinander genommen

und wieder zusammengeschraubt werden kann.

Dimensionen und Preise.
| Preise der Pumpen incl. Saug- und Druck-
Leistung | schlanch-Ansiitze ohne Verschraubungen
Griissen- ap ;Sﬁhlﬁl.l[:h- Fig. 187 auf Holzgestell Fig. 188 auf Eisengestell

Nummer | Minute weile in Eisen mit Fanz in Eisen mif rANZ
- ' Metallfligel | in Metall Metallfliigel | in Metall

Liter | mm M M M M

2 33 25 | 55.— | 67.— 58— 70.—

| = .

b | 44 30 | B5.— 86.- 68.— 90.—

&0 80 9 __ a6, — et 100.—

53 - 5o | 49 e — 115, — 84.- 120.—

G 1000 -4 | 95.— | 195— 99.— 140.—
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: vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
2 ég'
w
Fliigelpumpe .
fiir Bier- und Weintransport.
|
|
liese Pumpe, auf ovalem Kilbel aus Eichenholz, montirt, ist auch so ein-
gerichtet dass entweder direkt aus dem Kibel oder aus dem Fass gepumpt
werden kann. in beiden Fillen wird ein Dreiweghahn unterhalb der Pumpe
' 1IN SAUETONT ANgebdra
| Die Pumpe kann auch an einem Kiibel nach Fig. 207 angebracht werden.
Dimensionen und Preise.

Leistun Preise der Pumpen incl. Saug-
e SLMEUEI'[- nnd Drneckschlanch-Ansiatze ohne

- .i'l| | {]1-4
. Griissen- bt : Verschraubungen :
— "; 'l.,1:!|:l_-”. WE|IE ]: I-H"'l-“l""_':'
NOmmer R N Kisen mit Fane in Me
Hdlls 100 .1“ !-.EI.I. ll:lll!ll'tl
n Metallfliigel

Litern mm | " 4 ",

Preis

b
=
x
g’
-
=t
-
=
|
i
i

s I 10.—

R
=1 B -

f 100 40 125.— 16D, — 20).—
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gesellsehaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

s

Fliigelpumpen als Garten- und Feuerspritze.

Fig. 190. Fig. 191. —?

Fig. 190 auf zweiriidrigem Karren montirt, ist leicht transportabel und
dient zum directen Saugen aus dem Brunnen ete.

Fig. 191 dagegen ist mit schmiedeeisernem Reservoir eingerichtet und
kann mittelst des Dreiweghahnen je nach dessen Stellung entweder aus dem
Reservolr oder direct aus dem Brunnen ete. gesaugt werden.

Dimensionen und Preise.

- | ' Preis der Pumpen | Preis der Pumpen
o Leistung | Schiaush- Fig. 190 Big: 10T | et
"‘“'-"“‘3”' per | meite In Eisenm.| ganz.in |inEisenm.| ganz WELE
Nammer | Minute Metall- Metall Metall- |in Metall
[ 1ter mim flilcel i | A fligel L . Meter
1 30 | 22 R0 78.— 90. 98,
o 13 25 9], 102, — 112, 124 12
ge=— 44 110.— 130.— 140.— 160, his
4 | ril) -15 115, — 140, Lol 19D, 3
5 Dok | =ty R 40 = 18— 178.— 185. 290, 16
5 { 1040 ' 41 170, 205, 210, 245 -

Diese Preise verstehen sich mit 2 Sehlauchverschraubungen. Seiher mit Gewinde,
Strahlrohr mit hn'h;HIl'li'| und Windkessel in Eisen ohne Schlduche.
Gummi- und Hanfschlduche billigst.

Fig. 192,

Fahrbare
Gartenspritze

mit Wasserkasten aus
Eisenblech.

direct aus dem Kasten saugend.

"

Cylinderweite mm 50 B
Preis incl. :-1[1'1!:;'1!-
schlauch u.Strahl-

rohr. . . . . £ 60.— 90—
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e s

Windkessel, Hebel, Auslaufbogen und Verschraubungen

zu Fliigelpumpen.

Fig. 193 Fig. 194. Fig. 195. Fie. 196

¥ e
ad | I :.l Wikl e 1
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] § = —
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a —— = il ; e = e T 2 -
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- — e T = i e . Lo gy i, -y s = -._I - - -
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- ey = R = | — ot = - I — —
= £ -5 e — e -l ~ "= o S = o -t — - =
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RutatiOHSpumpen (Bierwergel)

auf Holzgestell montirt.

Hig. 20L Fig. 202

Diese Rotationspumpen (auch Bierwergel genannt) werden in 5 Griissen
geliefert. Das Gehiiuse aus Messing und die innere Garnitur aus Rothguss

sehr solide hergestellt, erfreuen sich diese Pumpen einer steten Abnahme und

finden Verwendung fir Bier. Wein und Spiritus.
Behufs besserer Reinigung werden die Pumpen auch zerlegbar, d. h.
mit abnehmbarem Deckel geliefert, so dass die Pumpen von Jedermann mit

|*t'if'lltigli1'!! anselnander genommen und wieder zusammengeschraubt werden

kinnen.
: - dnrit oo
Dimensionen und Preise.
I ————— A— e~ S—— R I S———— L TR Eme EER Ee = T osme = T
Pureheang. ot i S LY R S L 40 85 | 40 ol
Leistung bei 100 Umdrehungen der Pumpen- :
achsedin  Literny s S e a it st 60 50 100 | 140 220
Fig. -_jt'rl!Pumpe mit Sechwungrad oder Kurbel |
inel. Verschranbuneg . . J#£|(90.— | 100.—| 1256 —| — | —
Fig. 202| do. mitSchwungrad und Ueber- . .
setzg. incl. Verschraubg. || — |110.—| 135.—| 160.—| 225.—
. | |
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
. R s o= —=o s — — ﬂ
® ”
Rotationspumpen (Bierwergel)
auf Eisengestell montirt.
|
() o, ()4
' - L (151 1 1 ].] 1 'I.i*'-‘""l."""['l }. EN=0rna ] % ,.| ' ]
5 ., =U) 142U
Fig. 203 zeigt eine Pumpe auf solidem festem Eisenbock, wihrend
' Fig. 204 fahrbar und daher zur bequemeren Handhabung eingerichtet ist.
Die Gehiinse werden ebenfalls wie bei Fig. 201 u. 202 zerlegbar geliefert.
- s P o e oy
Dimensionen und Preise.
Durchgang o R g e 1 22 30 35 40 50
= Leistung bei 100 Umdrehungen der Pumpen-
achse:im:Litern o - r e s 60 80 100 140 220
Fig. 203.| Pumpe mit Schwungrad oder Kurbel
incl. Verschraubung. . . o || 90— | 100.—| 120.—| — —
- . VR - mit Schwungrad und Ueber-
et setzung incl, YVerschraubung ,, — 110.— | 135.—|.160.—| 225. —
| . 204 do. mit Schwungrad oder Kurbel
incl. Yerschraubung . . , ., 110.—| 120.—| 150.—| — —
204.] do. mit Schwungrad und Ueber-
| setzung incl. Verschraubung , — 130.—| 160.— | 185.—| 255.—
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Rotationspumpe

mit Kurbel, auf Holz- oder Eisengestell.

Vi Vs Vi Vi
Schlauchweite mm 29 20) 35 10
A4 90.— 100.— 126. 150.—

s ttp:/idigital.slub-dresden de/id462855007/98
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

- vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
.g—__—__ﬂ'.
Rotationspumpe
mit Schwungrad, auf Holz- oder Eisengestell.
' I
\"'E a 1."".‘;1 ‘.;l;'.‘r;l 1'1'-|'r{1.
Schlauchweite mm 22 30 SO 40
i 99. 105.— 135.— 160.—
> Auf eisernen Karren:
¥ 115.— 12b6.— 160. 180.—
' Auf eisernen Karren und mit Rideriibersetzung:
- l M 12D.- 135. 170.— 195.—
dle
| Leistung siehe Seite 97.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

Rotationspumpe g

mit Kurbel,

aunf Kiibel.
Fig. 207
TR,

1 15‘-*"
' ;;‘::.', {?E'“-'-"“i‘ ! J/}'

i P
EK sa.‘i; v

,,,w"
w\w

:

—__ __.._--"—l'_rr
TV ASS

" I'l
{"‘Qru'lw.,

& L) '.i.'1 1.5'}'.
mm 22 30 25 40)

A0 110.—  125.— 150, 150.—

Rotationspumpe

mit Kurbel,

auf Eisengestell und Kiibel.

e, 208

(IR \

Ll _-;: TN :

. h
1.‘1 C \'21‘ "'."'.4_* 1i"'-1.1
mm 22 30 35 40)
J 120. 1856, 160, 190.

»
06
A

Lo |
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
e
®

Rotationspumpe

mit Kurbel, auf Eisengestell und fahrbarem Kiibel.

Schlauchweite mm 22 30 39 40)

. : ¢ 130.— 140.— 175.— 9205

Die Rotationspumpen leisten:

Schlauchweite mm 22 30 35 410)

Liter bei 100 |".:=.:1:-'!‘-'|:. b 80U 100 140

ungen d. Pumpenachse |

i

= In den Preisen inbegriffen sind Verschraubungen und die
drehbaren Bogenstiicke, nicht aber Saugrohre.

Diese Rotationspumpen (auch Bierwergel genannt) werden in 4 Griossen

x geliefert. Das Gehiiuse aus Messing und die innere Garnitur aus Rothguss
e sehr solide hergestellt, erfrenen sich diese Pumpen einer grossen Beliebtheit

und finden Verwendung fir Bier, Wein und Spiritus. Behufs besserer Reinigung
werden die Pumpen auch zerlegbar, d. h. mit abnehmbarem Deckel geliefert,
S0 dass die Pumpen von Jedermann mit Leichtigkeit auseinander genommen

und wieder zusammen geschraubt werden konnen
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werden.
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Mascninenbetrieb mait

Handbetrieb

nls

..Ihrll'r"."u.lllui]'_:' eines Fussventils

Saug- und Druckpumpen

einfachwirkend,

nach den Stallungeéen.
Tur

|L1ii'|'
gsowohl mit einem
kann ebenfalls bei

~

Eingrerichtot

Saug- und Druckpumpen kinnen da zur
Eingerichtet
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Saug- und Druckpumpen,

einfachwirkend, fiir Aand- nnd Maschinenbetriebh.

Dimensionen und Preise.

—

-

= =)
—_

=

et

]

Zoll g 3 | 81y i | 41q

¥ - - I —

: i R . ' - Pl =
Cylinderwoits { i a5 | | 00 10 | 115 ___:JI E
Leistung bel 45 Hub per Minute in Litern 18 i e, | E5 e 5
- | | I. ::"

I Ll L mirirhineg " TLE -! 1 i < 1 ;

Hohe der Pumpen von Unierkanto Pumpe bhis Oberkante Lagerbock [} 14 1k i 1 | . | 5 o g
1 . . ——
Bunugrohr, Aall 11, [ dig | 11]a & “ " =

'Sel loolson- od. Bleirohre, Inn. Durehme "I"{ I =

dingerichtet f.8chmiedeoiseon- od, Bleirohre Irenmesser. . . . :

Bingerichi Diruckrohr, Zoll 1 | Eily 5 T - e 8] £
] = _r
b i ol
oy § o [ E Bl 1= | i 4
Fig. 210 Saug- und Druckpumpe, mit Schwengel ohne Planke o | 4 L= | s Hi H -'.-:'-'_
LM do. mit Sehwnngrad ohne Planks . : {il} 2":-:. z il 1 1k, — 1) :_1'_ E‘
22 il mit fester Riemenscheibe 0,50 m Durehm, ohne Planke ., [| BT. i) 104, 113 ik — e
b ' : | 107 11 122 196.—. | 141~ =2 .

w 818 do mit fester uloser [ A4 0 —= ok B
o g1 il ohne Riemenschelbo mit Schw ungrad 1 110, — |18 LS, - 1 3 ;—
213 da, mit festor Riemenscheibe 0,50 m Durehm. o b e i |,::!' g e
213 i, mit I|-=-’.--rl|-]-.:-.1't' [ 14 111, 114, 147, — 144, ;&. E

i | q i [ iy |
219 i ahno Bleomengcheibe mit Sehwungrad | 1.3 100 113, = 18, ] ‘.-:l

. | ; ; . a9 K -

214 El!l: i mit Windkessel, mehe |: é = il Lkl | A | T =
210—211 do. auf Holzplanke montirt, mohr | 19 L. o Lol B r{.';
212-213| . mehr . 15 15— 1 5. 15 ‘ 15— —

| -
Wenn mit Windkessel fur seitlichem Abgang, siche Seite 101, Fig. 217 und 218, =
Diese Pumpen werden, falls nicht ausdrloklich ohne Planke hestellt, stets mit Planke gelietert E:,

=

d
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und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

Armaturen-

| Saug- und Druckpumpen.

Dimensionen und Preise.
((Zoll | 2ts | 3 | 31 Lt | 41]p
Cylinderweite —
] [ (55 15 90 100 115
LLeistung bei 45 Hub per Minute in Litern 18 28 3 ) 68
Eingerichtet fir Schmiede- J.‘*.L||:'g-.?![|-}’_..|| | | 4 1 1 3 11 9 ) 2
eisen- od. Bleirohre. Innerer ‘o
Durchm. Druckrohr Zoll 1 114 11 2 2
Fig JSaug und Cruckpumpe, mit Gerade
fuhrung in Eisen,
ohne Windkessel i || 34. 42.— | 49, 19 A8
mit 40— | S0.50 | 59.50 | 74.50 =Sl
215 do ganzin Messmg mit ein- || , |
cresehliffenen Kolben, ! .
' ohne Windkessel . £ || B0.— I| 20,— ']u.x !1|! 300.—
| mif | 86. 222 50| 312.50
.2'11'.: do. freistehe n:l mit W It|+1 I
kessel, aufl stiinder ‘
montirt . S || 62.— | B0.— | 95 -

100
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellsehafy,

‘h-'-.i.qi::k-:-l:-\.' I- A H-i!pEItq- Nurnh&[gi

Windkessel zu Saug- und Druckpumpen

mit seitlichem und oberem Abgang.

Vi,

fl' =
) :' _I__G-" | =
1}1
=
i 4 i1liq
! ;) 3
| ' ) | 100 | 115
Windkessel mit 2 A M = 11— 13— | 16— | 16.—

- .

Ventilgehduse mit Stopfbiichse Rollfiihrungen
=2 : | fir Pumpen-Bestange
s imensionen und Preise.

Fioe SN[
H’ - Cmm e — i 1 S

B U L= e e B

- 2 S

le.

Fiogr & "I:,;

1 { 1 11 4 11 . 21 @ b
. i 29 2 38 1 6o 0
e - ——————— e
Fig. 221|Fussventil in Eisen mit Leder
i=1 ine . Schmiedeeisenrohre J# L 50 :'_l.l_—ll_'.] 6.50 ':-{._ ]2__ 18 —

101
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

Zwischenventile.

Fig. 225. Fig. 226.

Dimensionen und Preise.

2 = Zoll ST L] (B E 1 o “ 21 9
Rohranschluss { - i i 1 — | —
mm || Zo g2 | 38-] 6l 65 5

- g & R | ;
Zwischenventil.inEisen, mitLeder- | | |
klappe.fur Schmiedeeisen- || | | |
g 1) 11y - R e SO A | Y | B B e 7. 850 13— |17,

Fig. 225

226| do. in Eisen, mit Lederklappe, ,
i fir Bleirohre . . . 4| 8— | 950 |11.50 |14.— |20.— | 26.—

Antriebbacke fiir Schwungrad- oder Riemenscheiben-Antrieb.

Fig. 227. Fig. 228. Fig. 229.

|

n || 14—16 | 14—16 | 14—16 ~
— = i = ; : :
Antriebbock allein . . . . . . ohne Planke J4{ || 33.— I 35.— 52.— i
do. mit Schwungrad 0,80 m Durchmesser : -
ohne Planke ., || 58.— 60.— | 79.—
do. mit fester Riemenscheibe
0,50 m Durchmesser . . . = - 02.— o4, — 12.—
do. mit fester und loser Rie-
menscheibe 0.50 m Dehm. ., u kr 12— 4. — 1 r—
do. wenn aufHolzplanke mon- _
Ty R e e D e e S L T e e e L B 7.20 7.20
102
A
F
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Aectien-Gesellschaft,
: vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

@ _—w

Doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe,

freistehend. fiir Hand- oder Maschinenbetrieb.

Fig. 230.

Obige Pumpe eignet sich insbesondere wegen ihrer soliden, krdRigen
und dabei sehr einfachen Construktion fir Tiefbrunnen-Anlagen und hat die Kolben-
stange durch den an der Pumpe angebrachten Bock stets eine gleichmiissige
vertikale Bewegung. Die Ventile und Sitze sind ans Rothguss und die Kolben-

liderung ist aus Leder hergestellt.

—————————————————————— — ~
Cylinderweite . . . . . . mm || 65 | 80 o0 | 100 | 115
—i.-h'l‘-:tl'.-!l;I""!' Stunde irl-T,;-T::-'n . _ 220 R 3600 | 4500 Sa00 . +'u'.Hll.I
o _;"!._HILE-I.E!. der Doppelhilbe per _"'ri':nuh_-_ I -l'.'_ . 56 | o4 | 32 | 30
Rohranschlusse der Saug- und || EE F
_Druckrohre . . mm || 32 40 50 | 50 65
Fig. 230 | Preis incl. Windkessel ./ 140.— | 160.— | 220.— | 250.— | 280.—

103
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

R DA
Dampfkessel-Speisepumpen

fiir Hand- und Maschinenbetrieb.

% "y ¥ T a1 B w) ThED
["". }.' : 5 e # } S T

104
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

B o o

Dampfkessel-Speisepumpen

fur Hand- unnd Maschinenbetrieb,

[ |
231. Pumpe
‘-
232. Pumpe - | ; ! - er Fussg
2 Pumpe | o
e

234. Pumpe

235. Pumpe filr ! % seiserner Wand

g ' nd verstellbarer Hub - Vorrichtung. Die Al

e PUI"I'?[‘_'E‘-

st e L : TR
FUPRR !th"-".:"[l lr[l‘i | [“l.\-"'tl.
! } =y
i H I,-r :IP
= = - ] . :_:. _‘I ll
I | Pumpe 51l
b, — 3
Aty oA - - ] i | = =, — —=

2 PSS | I AT U O —
k! } i ) =
= - v.l'l- 1 . |I I l il Il ].--_Jr i r |
5 « J ¥
- 1t = nsch nnd Rider-
% T i
L el | 2L 1 — i) - i | ==
) e F
=it i 1S | = hlemens I
A B dan - -
L TSR .'ll'll"l._': L L . an - & lal, — LN

Sei den Pumpen Fig. 231 mit seitlicher Befestigung bitten gefl. zu beachien und

.\

I anzugeben, ob dieselben fiir eine rechte oder linke Wand gebraucht werden.

- o . 8

LlUD
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

w

Horizontale doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe

fiir Hand- oder Maschinenbetrieb,
anf gusseiserner Fundamentplatte montirt.

Vorstehende Pumpen liefern wir je nach Bedarf in 7 verschiedenen
Dimensionen und ist dieselbe beztiglich ihrer einfachen und dabei sehr soliden
Construktion und besonders leicht zug#nglichen Ventilen fiur Brauereien,
Fabriken, Wasserstationen e¢tc. nur zu empfehlen. Ventile und Ventilsitze 2ind aus

Rothguss. _ S
Der Gang ist ruhig und bei geringer Hubzahl die Leistungsfdhigkeit eine
bedeutende.
0 |-- } L ] : 1 k
Dimensionen und Preise.
ﬂml—T_ E— -.-ﬁ
Cylinderweite . . . . . mm}| &0 | -390 100 : 125 150 175 200
S St S SR s e LT = i =) = . =1 = = S =
Anzahl der Doppelhitbe per , ' i -
. 0 | i 1] | l ¥ 3|
Minute T o 2 R 36 34 32 30 a0 ] 26
— ——————————— ¢ — | = | - PR
Leistung per Stunde in Litern. || 2800 | 3700 | 4800 | 8780 | 15200 | 22500 | 831200
Rohranschlusse der Saug- und | | : | _
Druckraohre mm || 40 50 | 50 | 65 | To | 90 | 100
Fig. 237 | preisincl.Windkessel . || 180.—| 220.— | 255.— | 430.—| 580.—| 715.— | 880.—

' |

| | |‘ |
| | | |
| | | |

Schwungriider und Riemenscheiben sind im Preise nicht inbegriffen und werden
extra berechnet.

106
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Armaturen- und Maschinenfabrik. Actien-Gesellschaft,

; vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
e
- r
| Verticale doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe
fiir Hand- und Maschinenbetrieb.
|
|
| Diese Pumpe hat die gleichen Vorziige wie solche mach Fig. 237. Die
Anordnune derselben ist stehend bez. fiir Wand eingerichtet und eignet sich
imsbheso ndere fur Tieforunnen-Anlagen. Wenn erforderlich, konnen die Ventil-
| stutzen einander gegenilber angebracht werden.
x Dimensionen und Preise.
Cylinderweite . _ : _1_;1:1.1 uru_ 90 | 1040 ; 132-_.____1_::;_ 175 3”:'.
T'.'::f..i'r-_i der I_:I.-p'tu-}'!'_-;_hw p. Min. 36 { ZH;- -Hf | ol | :'.H_- | ‘.:'?5'__ _‘.'ra

- - — —_——— e ——————m —— ——— == = — — o — e

i Leistung per Stunde in Litern || 2800 | 3700 | 4800 | 8780 | 15200 | 22200 | 51200

Rohranschliisse der Saug- und
Drockrohre . . . . mm 40 () ol) 6o 15 90 100

Fig. 238 | Preis incl. Windkessel /¢ || 140.— | 180.—| 215.— | 360.— | 480.~—~| 600.—| 720.—
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

rﬁ Rotirende Saug- und Druckpumpe Q’D

fur Handbetrieb.
Fig. 239 Diesq |’ nmpen, Fig, 239 fiir Handbetrieb. m
tiur Maschinenhetrieb. dienen 7 ' Forderunege von wWasse
]l:r.'_ "-"'--'l:."'""'--'-!.:. || ‘-'i-i ';'-"" | 111 | ¢ L
leich'en Ganqu bei grosser L.Ela'turgu.hihsmf:lt und te-mu.,rm,r
Au'stellung sehr zu empfehls

Die Pumpen haben einen seitliche) Ind oberen An
Huss. Wie he ;||.-- Abbildungen 7z
fluss mit einer Kapselmutter verschlossen., So
fir den Anschluss der Druckrohr-Leitune verwendet wi
S0 1St die Mutter abzunehmen und an dem sq
fluss ans: ingen

Bei msr ersten Inbctrretmehunq Ler Pumpe ist dis
aufzufiillen. zu welchen .r’ weeke n am Gehiiuse
Messingschraube angebracht ist. Die untere Schraul
zur Entleerung. um die Pumpe vor Einfrieren zu s

Die Saughidhe kann bel Anwendung eines Fussven|

hls £l ‘s 1|"|*":-! AUSFENULZL werder

Dimensionen und Preise.

lFrliissen- Lelftung Tourenzahl i R_ﬂ hr ul.l e]’. te o 5 Pre I{Fi £
: ey nute d. sangrohre | d. Druckrohre |i. Eisen!i. Messing
Nummer | % slinu per Minute
in Liter ca. mm mim M
1 40 19 32 20 57 02
2 60 0 40 5 ¥4 Tt 130
5 1040 Wl 10, o 1285, 210

1440 ) £ b | =0

Rotirende Saug- und Druckpumpe '

fiir Maschinenbetrieb auf gusseiserner Fundamentplatte montirt.

-

Grissen- 'Lﬂlstung Tnuren Rohrweite Drchm Breite Preise

Niimiiar | |p-Minute zahl !d. Saugr.'d. Druckr.| d. Riemenscheib. | inEisen |in Mess.

1. Lit. ea.|p. Minute| mm mm | in mm B M
VRt e e e 190 | 180 [ 4. 110,
St w80 25 L RL00. 15540 32 | 240 130 199 — | 175-
3 160 100 | 50 [~ =v5h{) 260 180 | 148.— 225.
4 230 | 100 - b0 bo 360 | 180 205, — —

108
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Armaturen-

und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

(R

auf gusseiserner Fundamentplatte montirt.

7 5

Rotationspumpe (Bierwergel) |

filr Maschinenbetrieb,

1
= e e
Dimensionen und Preise.
. - ; - — - = ____
Leistung bel : | Durehmesser Breite : F
1“” 1""“: .i.r"}l:.::._l.‘"r L OUTenNZanl ‘!f.!- i;“"?:_j"rl"-r!'."E.'l"r] PrElS
T ver Minat
in Litern prel AMIna min mm M

— S0 100 1000 () a0 160 —
40 140 100 200 70 200, —
I o) 23() 1010} 10} =] 28(). —

SR Sese,

109
I}
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Centrifugalpumpe.

| ' - clinaische sowie zu khnt-
Diese Pumpen dienen zum Heben von Flussighkeiten aller Art wie: Wnsscr, Wilrze, Diclinaische S ] i
- ; T rriaE ) ENEE in verhialtnlssinassiE  KUriel o
und Beéwisserungen ote, und finden haupt dichlich da Anwendung, WwWo Erosscr Mengen in !

¥ 5 = it o ¢ = T=TL viret s I."'!
groefirdert werden sollen.  Yor der Inbetriebsetzung muss die Pumpe nebst Rohrleitune mit 'Wa ¢ ppgeeiillt werden

Dimensionen und Preise,

(i sse =N ummer . s Loy 1 1 (. ! =t :

Siaquinpy ‘y1adpy VvV [ sjeulioa

§ ' ; 2 260 315
Rohransenliss:e [ 4101 4] f ’ ] < . :
r O | L ar 440
Flanschen-Durchmesset TILH 140 Py - 7 | 4” . L
- il | 3 I 205 il Al 6 il Ll
Durehmesser derRiemenscheéiben mm 5 § { NS | b b

n { 1 220 i 3 AL 400
Broite der Riemenscheiben 11Tl Ba | W 110 el

= 5.— | 145,— | 200.— | 29 £00.— | 800.— | 775.— | 1020.—|1825.— 1850,
Proise . : s e Tl 105, — | 125, — | 145, — Ml ST G, i

http://digital slub-dresden de/id482855007/114




- - | =

% DA
(g Tabelle iiber Leistune, Tourenzahl und Krafthedar! der Centrifugalpumpen. # o
e
Griissen =M umme 1 - o | 1h L i e f b L] ' i
[’ i L i} RN NITHTH] lil 1 ﬂ
LSt JHir Minute m Litern ¢ca [ &40 JHI Wil GilM 1A M i 1 vk LIL) kil 1A LU JLFLM E
Tourenzunhl und Kraftbedarf: =
bed 3 Maoter Forderdhs [ ! . . =
IIlll'_||-,.||_.-;|||| Iu-l‘- "L: INIEe .I:_\.II..I| R I] ||' I"."l £ Ll Je R L ot i L) L 440 a1 oL j =
Plordelerief o {11 LB (LR LR 1,1 1,7 ! | 5 L 1! :_E =
=
bei & Meter Forderhins r:T:: E"
r : a 311 820 730 570 | 470 | 885 7
Fonrenziahl per Minute 100 1520 | 1434 1314 1080 14 i ' I iy
Plerdekrifte 032 | 052 [ 052 | 12 2.2 3.4 [ H.A 13,6 20 32 o ;"
=
bl 9 Meter Forderhdalos ) _ E
| 2] Tourenzahl per Minute RLR 1830 1740 1570 1310 11540 il =T il i5{) 570 400 o E
o Pierdolerifte 45 .74 | LA 1.5 i i | i IR 1E 4 4 b ik E '-.:-:
r — T H _—
bl 12 Meter Flordorhihe i l | -z,
Tourenzgahl per Minute 2200 | 2100 | 2000 | 1800 L0 L0 113 | (MO I 150 650 ol " F"
Flerdekriftc g | 1H .44 2.4 4.4 6,5 1y Ok AL i & “ E’ -
L L] 'ﬁ
Fussventil mit Saugkorhb. o =
7 ™M e
Fig. 243, Dimensionen und Preise. ol
; =P
v ZuPumpen Nummer || 1 | 2 4 | £ i H | f) 1) 11 12 E
T e | =
1! Rohransehliisse mim 41 &0 I Hib 10 125 ] 5l =0 a1 260 315 4(Hh peunt
o = : 72
o HMIIJH"IH Prejse . ol || 12— 18— | B4. 3, i), — Th.— =i L0 120, — | 1440, 220, Byl 3._.
» -4
- el
-

L% Flannﬂhen-. und Muffenrdhren nebst Fagonstiicke zu den billigsten Tagespreisen.
. —
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellsehatt,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

(=]

5%

Dampf- Plungerpumpen.

A '|'|
i

h. t.{.ll

----------

Fig. 244. Pumpe, freistehend mit Schwungrad.

Fig. 245. do. mit seitlicher Anordnung und Schwungerad.

112
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaf.,
- vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

;ﬁ o

Dampf-Plungerpumpen.

Dampfpumpen eignen sich zum Fortbewegen von Flussigkeiten
rener Bassins fir Brauereien, Fabriken, Bade-
Anstalten et | speciell zum Speisen von Dampfkesseln fiir hohen und niederen

freistehend. sowie auch als Wandpumpen, je nach

Verfigung stehenden Platze. Die Anordnung ist derartig

= Telle leicht zugiinelich und leicht answechselbar

wveniger gedbte Arbeiter im Stande 1st, Reparaturen daran

[) \V &n =s1nd hlich gross genug genommen, so

lie Geschwindighkeit der betreffenden Flissigkeit in keiner Welse ge-

zueleich Saug- und Druckwindkesse . welch

k
: 3 : | Irt sind. dass eine gleichmissioce Geschwindigkelt der
Flussigkeit bewirkt. ein Schlagen der Pumpe dadurch ginzlich vermieden und

Vor dem Versandt werden die Pumpen auf ihre Leistungsfihigkeit

. Durchm. des Dampfeylinders [T (i 90 110 | 130 150 | 170 | 190

I Durchm. des Kolbens M 38 a2 65 80 90 110 | 150

Kolbenhul . 70 610 110 | 130 | 160 | 180 | 200

mungen per Minute 130 120) 110 100 | 90 | 80 74)

[Leistungz in Litern per Stunde 510 | 1120 | 1920 | 3100 | 5000 | 7000 | 9450

- = e |

Rohranschlisse d. Saungleitungr mim a2 10 45 50 10 | 20 | 90

- o | -
i

Rohranschliisse d. Druckleitung min 29 - 40 ol 65 5 =i

| -— | . = e
- Rohransehl. d. Dampfeinstriom. . mm 1300 15 20 20 | 30 | do 440

. i - —— e} { - |

! Rohranschl. d. Dampfausstrim. . mm 15 20 2 30 | 35 | 40 | 45

Preis der Pumpe Fig. 244 . . . K || 260.-| 310.- | 380.- 450.- | 610.- Tl“.—!ETU.-
I - - o S A T 240.- | 290.- | 360.- | 4'-.5{].—i o85.- Ei“ﬂ-—l 840.-

115 5
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg

-—l | LT
Ml ]
.| L T T |

Fig. 246.

Fig. 247. do.

1
II‘ r ; |
i |
.F S Wi U Wi
] 1 i i ¥
.ﬁ =5 2 Ul I

— i

i
1 1ih
LTS TP LA 1
el I T L T

Plungerpumpen

fiir Riemenbetrieb.

[

L=
)

mit seitl. Anordnung und 2 Riemenscheiben.

114
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

o 3 25

Plungerpumpen

filr Riemenhetrieb.

wo Maschinenbetrieb vorhanden ist, empfehlen wir ganz besonders

=

|

sere Plungerpumpen tir Riemenbetrieb. Dieselben zeichnen sich durch o

missige Anordnung der unten gelagerten Kurbelwelle

15. Die Pumpe gewinnt hierdorch bedeutend an Stabilitiit. wodurch das
orkommende Schwanken des Pumpenstinders vermieden wird.

Durch Verlingerung der Kurbelwelle ist es leicht miglich. noch ein
drittes Lager hinter der Riemenscheibe anzuordnen., was wir bei sehr breiten
Scheiben zur Entlastung der langen Kurbelwelle empfehlen. Unsere Pumpen

diirfen nur eines geringen Fundamentes und haben vor anderen Konstructionen
dass die Grisse der Riemenscheiben in keiner Weise beschrinkit
st. sondern nach Bedarf von grossem Durchmesser genommen werden kann.

Wir liefern dieselben fertig zusammenmontirt., mit Saug- und Druck-
Windkessel in gleicher Anordnung wie bei Fig. 244 und 245 und mit den Zum
Antriebe nidthigen festen und losen Riemenscheiben . sowle auch ein drittes

Lager mit, welches jedoch extra berechnet wird.

Vor dem Versandt werden die Pumpen auf ihre Leistungsfihigkeit geprift.

Dimensionen und Preise.

£ | i

Nummer der Pumpe S 1 2

|

_—
.
= |

Uurchmesser der Kolben . - 101N g 532 6o s Qo 110 | 130

Hub der Kolben ., . s NI T 70 a0 110 | 130 160 180} 20

I Umdrehungen per Minute . T 110 | 100 | 100 80 a( 65 55
Leistung in Litern per Stunde . . 420 | 930 | 1750 | 2830 | 4360 | 5350 | 7000

Rohranschliisse der Saugleitunge mm 32 410 45 50 0 D Ll

Rohranschlisse der Druckleitung mm 20 32 40 il 65 | 70 9
Preis der Pumpe Fig. 246 . . . M 220.- | 250.- | 310.- | 380.- | 510.- | 570.-| 870.-
I 1

Ly Y e S 200.- | 230.- | 290-. | 360.-| 485- | 540.- | 640 -
: i i

D
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
a,l

Zwillings - Plungerpumpen

fiir Riemenbetrieb.
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Wir fertigen diese Pumpen nur als Wandpumpen und wenden solche
itherall da an. wo wenig Platz zur Verfiigunge steht., Dieselben arbeiten finsserst
ruhig und regelmiissig, gleichviel ob die Pumpen filr hohen oder niederen
Druck bestimmt sind. Fir hohen Druck versehen wir dieselben mit kriiftigen
Strebestangen, welche die in der Pumpensiule auftretenden Erschutterungen
aufnehmen. Alle Teile sind leicht zugiinglich und aus bestem Material
hergestellt.

Wir liefern diese Pumpen mit fester und loser Riemenscheibe und siimmt-
lichen Sehmiervorrichtungen.

Dimensionen und Preise.

Nummer der Pumju- s, e | 1 2 | ! b : ]
i}urt'lmll‘-m-ln des hlllhﬂll-u e Tm '4{.! e -"-!I__ bl | & T;_ | Ju
Huh de :r. hniiu |_1_, - _ : .- : _mm i g 70 90 _I_lr !_“l:-i_n".?_. 150
l'lllltll'l‘l'llll‘r,[;l'-l; per 1I111|1t.1; .. ot _I _ 110 " liu“ !__Iu-u_r_? 10U 90 2
I_r-i-ttnn-f 1n I;ili‘TII-]_FI_'P_"'\"[IIIHIE' . -_I-D_UU !__]:J-I_IE.I_I -_Hl-_lj e l_t:tm - =200
HTI_lr_m_mﬂl_na;H]- T Saugleitung mm | : H':'!_ : | 40 = ___ﬁtl_ .__HIJ 70
]--:;111.1':1.1:-1 hiu-mt:;[_lh e |:1_t Htung mm | o2 ‘ 40 | 4"1 ‘ 20 k G
PI‘[‘Ib_dL'I' Pltlup*‘_b_l_g’_ E-}é—_ A P 290. -“ [ dnﬂ - l 420. = i LHH-J — | 720.— :
116
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Special-Preisliste iiber Kellerei-Apparate

Rabatt-Scala

ZUT

der

Armaturen- und Maschinenfabrik.

Actiengesellschaft.

vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
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Seite | Figur
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[1 ‘ 90— 10
12—16 | 11—17
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I
17 | Io—1IQ
I7—1I6 | 20—22
10 23
L =3
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+ Gegenstand

| Gegendruck-Fassfiillapparate
| Gegendruck-Abfiillhihne

|

| Stander zu Abfiillhihnen

Stander mit Gegengewicht, T
Abfullbocke, Abfiillstinder, Bockhihne
Riickstoss-Verhiitungs-Apparat
Fassdampf- und Fassspiil-Apparate .
Spahne-Waschmaschinen, Fass-Sterilisir-
Apparate, Fassroll-Maschinen, Luft-
pumpen Li—TI.16 . :
1ransportable und fahrbare Luftpumpen
Freistehende und doppeltwirkende Luft-
pumpen SRR S G
Einfache Luftpumpen L. und L;
Einfache Luftpumpen L und L 3b .
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Qo
01
Q2—07
08—102
103

[04— 105
106—107%

103—100
II0—1II1

— 116

117

112-

1155— 13Q
IQO—I0]1
102
103—200
201 —200

210—22Q

242—243
244—240
24Q

W. Tiimmel's Buch- u. Kunstdruckerei, Nilrnberg.

Gegenstand

Fass-Probirapparat
Fligelpumpen in Eisen.
Metall
Fliigelpumpen, Dhv.

Dergl. 11

Dergl. fahrbar

Gartenspritze

Windkessel etc. zu Fligelpumpen

Rotationspumpen .

Saug- -und Druckpumpen, Pumpenteile

Doppelt wirkende Saug- und Druck-
pumpen

Dampfkessel-Speisepumpen

Horzontale doppelt wirkende Saug- und
Druckpumpen

Rotirende Saug- und Druckpumpen,

Rotationspumpen

| Centrifugalpumpen und Saugkorbe
Dampfpumpen.
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Armaturen- und Maschinenfabrik, Actien-Gesellschaft,
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.
G

Duplexpumpen,

vierfach wirkend, fiir directen Dampfbetrieb.

In jeder Kolbenstellung

anlaufend.

Fig. 249.

Nummerd.Pompe] 1 | 2| 3| 4|5 |6 | 718 | 910 mli12]13]14]15
Durchm.d.Dampf- ' . ' :
cylinders . mm| 50 | 70 | 80 /100 [100 100 1120 {120 135 {150 (150 [150 {160 160 160
: Durchm. des Pam-
penceylinders mm] 26 40| o0 | 60 | 70 80 | 60 | TO | BO | BO [ 90 {100 {110 120 (130
Kolbernhub . mm] 50 | 70| su [100 {100 (100 120 120 150 150 |150 {150 {150 (150 150
Leistung in Litern = ; =
pr. Min. 1o | oU | o (100 (120 (160 100 (120 180 |180 210 (250 |300 {350 ./400
Duarchm.des Saug- = —
rohres . . mm|20 33| 40 [ 65 | 65 |65 | 65 |65 T0 | 75 | 90 | 90 (100 /100 100
Darchm. d. Drock- = I ——
’ rohres . . mmjl6 20|25 |50 |50 |50 (50|50 |60 |65 6565|701 70|70
¥ Duarchm. d.Dampf- 2 S
zufilhrrohresmm{ 10| 15| 13 { 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 { 25 | 25 | 256 )25 | 25 | 25
Durchm, d.Dampf- 2 ' — —
ansgangrohresmm] 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25125 130 | 30 | 80|30 |30 |30/ 30
Ungefahres Gew. | T —_—
- _in Kilo . . . |40/70] 95 | 160 165170 [180 |185 [395 450 (475 500 (575 [600 |625
n - - .- - 2 TS - - -_____ - it
Preis ab Fabrik -#|300 3103256 435 450 480 5256 550 610 676 700 760 783 826 B70

~ Hauptsichlichste Anwendung finden diese Pumpen als Kesselspeisepumpe,
Tiefbrunnenpumpe, Reservoirpumpe, Feuerlischpumpe. fiir hydraulische Aufziige
und Pressen, filr Eisenbahnstationen, fir stidtische Wasserversorgung, tlher-

haupt fir jeden indnstriellen Bedarf.

Dieselben arbeiten

ruhig, sicher bei

Jeder Dampfspannung und beginnen in jeder beliebigen Kolbenstellung zu
arbelten.

Specialprospecte zu Diensten.

hitp:/idligital.slub-cin

sclen de/id462855007/123
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Osterwieck/Harz.
Buchdruckerel von A. W. Zickfeldt.
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